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Overview

M-De-Esser 2 is the next generation of our spectral sibilance suppression technology. With 
the improved precision, sound quality, and the new intelligent features, taming excessive high-
end energy has never been easier!  

M-De-Esser 2 continuously analyses the incoming audio and focuses just on the parts of the 
spectrum where excessive sibilant energy is concentrated. Applying targeted spectral 
compression to these parts ensures clean and transparent results with minimal alterations to 
the tone and dynamics of the original audio.  

The plug-in’s operation is completely level-independent, meaning it performs great even on 
the most dynamic material. To top it off, the optional “Air” boost in M-De-Esser 2 makes sure 
that your track never sounds dull even at the highest de-essing strength. 

Learn more: https://techivation.com/m-de-esser/
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**Intelligent Mix Assistant**: The new Mix Assistant in M-De-Esser 2 analyses your audio and 
suggests the right settings to target sibilance in your track. 

Adaptive Processing Range: M-De-Esser 2 continuously adjusts the processing frequency range 
based on the incoming audio, delivering an even more precise and transparent sibilance 
suppression. 

See What the Plug-in is Doing: M-De-Esser 2 shows the exact spectral adjustments it makes to 
your audio, so you are always in control of what the plug-in is doing. 

Improved Presence: The dynamic “air” exciter of M-De-Esser 2 now offers four oversampling 
quality options, letting you choose the right balance between high-end clarity and performance. 

Selective Sibilance Targeting: The new “Focus” control lets you decide how selective M-De-Esser 
2 is when targeting sibilance. From soft and gentle to surgically precise, M-De-Esser 2 will have 
the right approach for your track. 

Even Cleaner De-Essing: M-De-Esser 2 is upgraded to use linear phase filters and the new and 
improved version of our spectral shaping engine, delivering even cleaner sound with no distortion 
or artefacts. 

What’s new in M-De-Esser 2
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• Sensitivity 

• Frequency Limit 

• Mix Assist 

• Strength 

• Focus 

• Air Control 

• Mix 

• Fast, Medium and Slow Modes 

• Diff 

• Filter 

• Make Up

• Left-Right / Mid-Side 

• Input-Output Level Meters 

• Internal On-Off Switch 

• A/B Switch 

• Undo-Redo Options 

• Scaleable Graphic User Interface (GUI) 

• Internal Menu 

• Show/Hide Tooltips 

• Stereo and Mono 

• Presets

Features
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Quick User Guides

Sensitivity: Controls the threshold of spectral compression. The threshold for the selected frequency range is set 
relatively to the overall signal level. Thus, the plugin operation is independent of the input level. 

Frequency Limit Slider: Displays and controls the processing frequency range. The plug-in continuously analyses 
the input and adjusts the processing range to focus on the most sibilant frequencies. Adjusting this slider limits the 
range of frequencies being analysed. 

Strength: Controls the ratio of spectral compression. 

Focus: Controls the selectivity of sibilance targeting and suppression. 

Mix Assist: Captures and analyses 4 seconds of audio to suggest optimal de-essing settings. For best results, play 
the most sibilant section of your track when enabling this feature. 

Response Speed Modes: Adjusts how M-De-Esser 2 reacts to sibilance—Fast preserves transients, Medium 
balances smoothness and clarity, and Slow prioritises a more natural, softened de-essing effect. 

Air: Boosts the presence of the processed range by blending in additional harmonics. The Air effect includes four 
oversampling options: Standard (1x), Good (2x), Great (4x), and Ultra (8x). 

Mix: Controls the dry/wet balance of the processed and original signals. 

Diff & Filter: These buttons let you to hear the difference between the original and processed audio signals, and 
the frequency range the plug-in is currently targeting respectively.. 

Mid-Side and Left & Right: Allows you to process the stereo signal in LR (Left & Right) or MS (Mid-Side) mode. 
Adjust the balance using the slider to fine-tune the effect distribution. 
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Sensitivity
“Sensitivity” is the main control of the plug-in. It 
determines how strong the sibilant frequencies 
need to be relatively to the overall signal level to 
trigger suppression. Higher “Sensitivity” values 
result in more of the signal being compressed. 

The “Frequency limit” slider displays the exact 
spectral components that the plug-in is currently 
targeting, so you can see and adjust where the 
processing occurs.

Techivation M-De-Esser 2
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Quick tips: 

• Double clicking on the Sensitivity knob will 
take it back its default value. (50%) 

• You can change all parameters by hovering 
over them and using your mouse wheel. 

• Double clicking on the number allows you to 
type in the values from 0 to 100.
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Frequency Limit
“Frequency limit” slider gives you control over M-
De-Esser 2’s adaptive processing range detection. 
The plugin is constantly analysing the audio and 
adjusts the processing range to target the parts of 
the spectrum where the most high frequency 
energy is concentrated. You can limit where M-De-
Esser 2 is looking for these excessive high 
frequencies by adjusting the “Frequency limit” 
slider. 

And if you want the fully manual range targeting 
behaviour of M-De-Esser Mk1, the plug-in main 
menu contains an option to “Disable Adaptive 
Range”. 

The “Frequency limit” slider is also used to visualise 
the precise spectral adjustments that the plug-in 
is making in real time. This ensures that you always 
know exactly what M-De-Esser 2 is doing, and can 
easily adjust its adaptive behaviour to your needs.
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Mix Assist

“Mix Assist” button enables the plug-in to capture 
and analyse the input and intelligently set the 
processing parameters. M-De-Esser 2 will capture 4 
seconds of audio for the analysis. Make sure to 
play the most sibilant part of your track when 
learning to get the best results.
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Strength

“Strength” controls how much the detected sibilant 
frequencies are compressed. Internally, this 
parameter sets the ratio of the targeted spectral 
compression. At 0%, no compression takes place, 
while setting “Strength” to 100% results in heavy 
20:1 spectral compression.
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Focus

“Focus” controls how selective M-De-Esser 2 is. 
Lower settings result in softer wide-range 
compression, while higher settings produce more 
targeted narrow-band suppression. 

Internally, the “Focus” parameter determines the 
selectivity of M-De-Esser 2 adaptive range 
detection, as well as the band filter slope and the 
spectral compression knee. 

“Focus” replaces the “Softness” control of M-De-
Esser Mk1. To achieve results similar to high 
“Softness” settings of Mk1, set “Focus” below to 
20%. And to match the effect of low “Softness” in 
Mk1, set “Focus” to 50% or higher.
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“Air” control boosts the presence of your audio by 
blending in additional harmonics to the range 
selected by the “Frequency Limit” slider. It uses a 
level-independent dynamic exciter to make sure 
that your track never sounds dull even at high 
“Sensitivity” and “Strength” settings. 

The “Air” effect can be oversampled to reduce 
aliasing. This feature allows you to find the right 
balance between high-end clarity and performance 
by choosing between “Standard (1x)”, “Good 
(2X)”, “Great (4X)”, or “Ultra (8X)” options from the 
main menu.

Air Control
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Mix Control
“Mix” control allows you to blend between the 
processed and the original signals, giving you quick 
access to parallel processing.

Fast/Medium/Slow Modes
“Fast”, “Medium”, and “Slow” response speed modes let you 
shape the dynamics of M-De-Esser 2. 

“Fast” mode sets the response speed to prioritise preserving 
transients over smoothing the 
processing in time. 

"Medium” mode sets the response speed to balance preserving 
transients with smoothing the 
processing in time. 

"Slow” mode sets the response speed to prioritise smoothing 
the processing in time over preserving 
transients.
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Diff & Filter
“Diff” button enables you to listen to the difference 
between the processed and original signals. 
This allows you to audibly perceive the spectral 
corrections made by the plug-in, making it easier to 
fine-tune its parameters. 

“Filter” button lets you listen to the adaptive 
processing range filter, so you can hear exactly what 
the plug-in is targeting. When “Filter” button is 
enabled, the “Frequency limit” slider visualisation 
also switches to show the adaptive filter shape. So 
you can simultaneously hear and see how the 
adaptive filter is adjusting to your track, and control 
its behaviour using the “Frequency limit” slider.
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Make Up
“Make Up” controls the amount of clean gain applied to the 
processed signal. To make level matching easier while you 
tweak the M-De-Esser 2 settings, it offers the “AUTO” gain 
button. This button triggers the “Mix Assist” to capture a few 
seconds of your audio and automatically set the “Make Up” 
parameter.

Left-Right / Mid-Side
“Left-Right / Mid-Side” section of M-De-Esser 2 allows you to 
switch processing between LR (left & right) and MS (mid-side) 
modes, and control the balance of the plug-in's effect on the 
stereo channels. In LR mode, the plugin processes the left and 
the right channel independently. If you need to preserve the 
stereo balance of your track, switch the processing to MS 
mode. You can switch the mode by clicking on LR (left & right) 
or MS (mid-side) on the left side of the balance slider, and set 
the amount either by dragging the slider to the right and left, 
or by clicking, dragging, or typing the percentage value on the 
bottom right side.
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Input-Output Level Meters
Input-Output Level Meters are visual displays that 
show the audio levels of the input and output signals 
before and after processing. These meters provide 
real-time feedback on the input and output levels, 
allowing you to monitor the changes in amplitude 
that occur during the spectral shaping process. 

Checking Input-Output Level Meters in M-De-Esser 
2 can help you to ensure that the processing 
settings are appropriate for the input signal and that 
the output level matches the desired target level.  

By monitoring the input and output levels during 
processing, you can make adjustments to the 
processing settings and fine-tune the spectral 
shaping process for optimal results.
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Presets
The plug-in offers the convenience of loading pre-existing presets as well as creating and saving your 
own custom presets using the menu located in the top-right corner. 

This feature enables you to quickly access and apply a variety of settings tailored to specific mixing 
needs, streamlining your workflow and providing a consistent starting point for your audio processing 
tasks. 

Additionally, by saving your own custom presets, you can easily recall your preferred settings across 
different projects, ensuring a cohesive and efficient approach to your audio production.
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Internal On-Off Switch
The plug-in features a dedicated bypass/on control, 
which allows for the swift enabling or bypassing of 
the effect. This user-friendly control is designed to 
help avoid potential clicks or audio artefacts that 
may occur when toggling the effect on or off directly 
within the DAW host. By utilising this bypass/on 
control, you can seamlessly audition your audio with 
and without the plug-in's effect, ensuring a 
smoother listening experience and more precise 
adjustments during the mixing process. 

In addition to its primary function, the bypass/on 
control can also be particularly useful when working 
with automation processes within your DAW. By 
automating the bypass/on control, you can enable or 
disable the plug-in effect at specific points in your 
mix, allowing for dynamic and creative changes in 
the audio processing.
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A | B Comparison 
The A/B buttons provide a convenient way to 
compare different options and find the optimal 
setting for your audio processing needs. With just a 
click, you can easily switch between two different 
versions of the same processing chain and compare 
the results. Moreover, the 'Copy A to B' and 'Copy B 
to A' functions enable you to quickly test small 
tweaks and adjustments by copying the settings 
from one version to the other and comparing their 
effects. By using the A/B buttons in conjunction 
with the 'Copy' functions, you can efficiently assess 
subtle variations in your processing and make 
informed decisions on the best approach to take. 
This streamlined workflow saves you time and 
effort, allowing you to softness on the creative 
aspects of your mix without getting bogged down in 
technical details.
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Undo/Redo
The M-De-Esser 2 plug-in comes equipped with the 
handy feature of built-in 'Undo' and 'Redo' options, 
providing added peace of mind while working on 
your audio processing. With these functions, you 
can easily revert to previous settings or redo 
changes that were made in error, saving time and 
eliminating the stress of potentially losing valuable 
adjustments.  

The 'Undo' and 'Redo' options allow you to 
experiment with different settings and 
configurations without the fear of permanently 
altering your audio. Additionally, this feature 
enhances your workflow by providing an efficient 
way to backtrack and explore alternative processing 
paths, enabling you to make more informed 
decisions in your audio production.
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GUI Scale
The interface scaling feature in M-De-Esser 2 allows 
you to customise the size of the GUI to suit your 
preferences and optimise your workflow. With a 
range of scaling options available, from 80% to 
150%, you can personalise the interface to match 
your visual and working style. One of the great 
things about this feature is that the visual quality of 
the plug-in remains consistent, regardless of the 
scale you choose. This ensures that the interface 
remains clear and legible, even when scaled up or 
down to fit your preferred viewing size. Additionally, 
the interface scaling feature in M-De-Esser 2 is 
optimised for high-end quality monitors, including 
retina displays, ensuring that the plug-in looks great 
and performs reliably on a variety of devices.
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Tooltips
M-De-Esser 2 features a handy 'tooltips' option that 
you can enable or disable from the plugin's menu. 
When this option is enabled, you can see a brief 
description of each part of the user interface by 
simply holding your mouse over that particular 
section. Tooltips are an excellent way to quickly 
learn about the various controls and settings in the 
plugin, making it easier to navigate and use the 
interface effectively. 

They can provide helpful information about each 
parameter, including its function, range, and how it 
affects the audio signal. Enabling the tooltips option 
is a great way to speed up your workflow and make 
it easier to work with the M-De-Esser 2 plugin. If 
you're not sure what a particular control does, 
simply hover your mouse over it to get a quick and 
informative tooltip.
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A quick menu of useful features:

Plug-in Menu

• Undo 
• Redo 
• Air Quality 
• Disable Adaptive Range 
• Presets 
• Save Preset As… 
• Load Preset… 
• Open preset folder 
• Default Preset 
• GUI Scale 
• Show/Hide Tooltips 
• [Your email]/Sign in 
• About 
• Support 

Techivation M-De-Esser 2
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Techivation M-De-Esser 2

Compatibility
Plugin formats: VST, VST3, AU, AAX. 
Platforms supported:  
MacOS: 10.15 (Catalina) and higher as VST, VST3, AU, and AAX. 
Intel processors, and Apple Silicon Chips. 
Windows:  7 and up as 64-bit VST and VST3, and 64-bit AAX 
(PT11 and up). 
DAWs supported: Ableton Live, Logic Pro, Avid Protools, FL 
Studio, Cubase, Nuendo, Reaper,  and other major DAW 
softwares on the market.

Activation
M-De-Esser 2 requires a purchased license from our website, to 
get activated according to our terms and conditions. As soon as 
you purchase a license from us, you’ll automatically have your 
Techivation account activate the plug-in for you, after you sign- 
in to the plug-in. Everyone with one purchased license can use 
the plug-in on a maximum of two machines at the same time.

Installation
If you purchase a M-De-Esser 2 license, you can sign in to the 
plug-in to activate, and use it for a lifetime. 
  
A software download is supplied with your sign-up/purchase, 
however you can always go to Techivation.com for the latest 
software updates. 
  
After downloading, unzip the file and select either Mac or PC 
installer depending on your system. (Warning: don’t run the PC 
file on a Mac and vice-versa).  

• Mac: Double click on the PKG installer and follow the 
instructions  

• PC/Windows: Extract the file content. Double click on the 
setup file and follow the instructions

Support
For any support inquiries check out techivation.com/support

Check out techivation.com/terms-conditions to learn more 
about the rights.

If you have any questions, feel free to reach out to us via email.  
info@techivation.com or techivation@gmail.com
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Techivation M-De-Esser 2

Uninstall Locations

MAC OS 
AU: /Library/Audio/Plug-ins/Components/ 
VST: /Library/Audio/Plug-ins/VST/ 
VST3: /Library/Audio/Plug-ins/VST3/ 
AAX: /Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-Ins/ 
Other data: ~/Library/Application Support/Techivation 

WINDOWS 
VST: Custom path from installer 
VST3: \Program Files\Common Files\VST3\ 
or \Program files(x86)\Common Files\VST3  
AAX: \Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins\ 
Other data: C:\ProgramData\Techivation "Note: this folder is 
hidden so you need to change your settings to see the hidden 
files first." 
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Visión general

M-De-Esser 2 es la nueva generación de nuestra tecnología de supresión de la sibilancia 
espectral. Con la precisión mejorada, la calidad de sonido y las nuevas funciones inteligentes, 
¡dominar la energía sibilante excesiva nunca ha sido tan fácil!  

M-De-Esser 2 analiza continuamente el audio entrante y se centra sólo en las partes del 
espectro donde se concentra la energía sibilante excesiva. La aplicación de compresión 
espectral dirigida a estas partes garantiza resultados limpios y transparentes con alteraciones 
mínimas del tono y la dinámica del audio original.  

El funcionamiento del plug-in es totalmente independiente del nivel, lo que significa que 
funciona a la perfección incluso con el material más dinámico. Por si fuera poco, el refuerzo 
opcional «Air» de M-De-Esser 2 se asegura de que tu pista nunca suene aburrida, ni siquiera 
con la máxima potencia de de-essing. 

Más información: https://techivation.com/m-de-esser/
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Asistente de mezcla inteligente: el nuevo Asistente de mezcla de M-De-Esser 2 analiza el audio y 
sugiere los ajustes adecuados para eliminar la sibilancia de la pista. 

Rango de procesamiento adaptativo: M-De-Esser 2 ajusta continuamente la gama de frecuencias 
de procesamiento en función del audio entrante, ofreciendo una supresión de la sibilancia aún más 
precisa y transparente. 

Vea lo que hace el plug-in: M-De-Esser 2 muestra los ajustes espectrales exactos que realiza en tu 
audio, para que siempre tengas el control de lo que está haciendo el plug-in. 

Presencia mejorada: El excitador dinámico de «aire» de M-De-Esser 2 ofrece ahora cuatro 
opciones de calidad de sobremuestreo, lo que le permite elegir el equilibrio adecuado entre 
claridad de gama alta y rendimiento. 

Focalización selectiva de la sibilancia: El nuevo control «Focus» te permite decidir el grado de 
selectividad de M-De-Esser 2 a la hora de enfocar la sibilancia. De suave y delicado a 
quirúrgicamente preciso, M-De-Esser 2 tendrá el enfoque adecuado para su pista. 

De-Essing aún más limpio: M-De-Esser 2 se actualiza para utilizar filtros de fase lineal y la nueva y 
mejorada versión de nuestro motor de modelado espectral, ofreciendo un sonido aún más limpio 
sin distorsiones ni artefactos.  

Novedades de M-De-Esser 2

Página 4

EN ES FR JP



• Sensitivity 

• Frequency Limit 

• Mix Assist 

• Strength 

• Focus 

• Air Control 

• Mix 

• Fast, Medium and Slow Modes 

• Diff 

• Filter 

• Make Up

• Left-Right / Mid-Side 

• Input-Output Level Meters 

• Internal On-Off Switch 

• A/B Switch 

• Undo-Redo Options 

• Scaleable Graphic User Interface (GUI) 

• Internal Menu 

• Show/Hide Tooltips 

• Stereo and Mono 

• Presets

Características
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Guías rápidas de usuario
Sensibilidad: Controla el umbral de compresión espectral. El umbral para el rango de frecuencias seleccionado se 
ajusta relativamente al nivel general de la señal. Así, el funcionamiento del plugin es independiente del nivel de 
entrada. 

Deslizador de límite de frecuencia: Muestra y controla la gama de frecuencias de procesamiento. El plug-in analiza 
continuamente la entrada y ajusta el rango de procesamiento para centrarse en las frecuencias más sibilantes. El 
ajuste de este control deslizante limita la gama de frecuencias analizadas. 

Intensidad: Controla la relación de compresión espectral. 

Enfoque: Controla la selectividad de la focalización y supresión de la sibilancia. 

Ayuda a la mezcla: Captura y analiza 4 segundos de audio para sugerir ajustes óptimos de de-essing. Para obtener 
los mejores resultados, reproduce la sección más sibilante de la pista cuando actives esta función. 

Modos de velocidad de respuesta: Ajusta el modo en que M-De-Esser 2 reacciona a la sibilancia: Rápido preserva 
los transitorios, Medio equilibra la suavidad y la claridad, y Lento da prioridad a un efecto de de-essing más natural 
y suavizado. 

Aire: Aumenta la presencia de la gama procesada mezclando armónicos adicionales. El efecto Aire incluye cuatro 
opciones de sobremuestreo: Estándar (1x), Bueno (2x), Genial (4x) y Ultra (8x). 

Mezcla: Controla el balance seco/húmedo de las señales procesadas y originales. 

Diferencia y Filtro: Estos botones te permiten escuchar la diferencia entre las señales de audio original y 
procesada, y el rango de frecuencias al que se dirige el plug-in en ese momento respectivamente... 

Mid-Side y Left & Right: Permite procesar la señal estéreo en modo LR (Izquierda y Derecha) o MS (Lado Medio). 
Ajuste el balance utilizando el control deslizante para afinar la distribución del efecto. 
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Sensitivity
«Sensibilidad» es el control principal del plug-in. 
Determina la intensidad de las frecuencias 
sibilantes en relación con el nivel general de la señal 
para activar la supresión. Los valores de 
«Sensibilidad» más altos provocan una mayor 
compresión de la señal. 

El control deslizante «Frequency limit» (Límite de 
frecuencia) muestra los componentes espectrales 
exactos a los que se dirige el plug-in. 
para que pueda ver y ajustar dónde se produce el 
procesamiento. 

Techivation M-De-Esser 2
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Frequency Limit
El control deslizante «Límite de frecuencia» te permite 
controlar la detección del rango de procesamiento 
adaptativo de M-De-Esser 2. El complemento analiza 
constantemente el audio y ajusta el rango de 
procesamiento para centrarse en las partes del espectro 
donde se concentra la mayor parte de la energía de alta 
frecuencia. del espectro donde se concentra la mayor 
energía de alta frecuencia. Puedes limitar dónde busca M-
De-Esser 2 estas frecuencias altas excesivas ajustando el 
deslizador «Límite de frecuencia». Y si desea el 
comportamiento totalmente manual del M-De-Esser 
Mk1, el menú principal del plug-in contiene una opción 
para «Desactivar». contiene una opción para «Disable 
Adaptive Range» (desactivar el rango adaptativo). El 
deslizador «Frequency limit» (Límite de frecuencia) 
también se utiliza para visualizar los ajustes espectrales 
precisos que el plug-in realiza el plug-in en tiempo real. De 
este modo, siempre sabrá exactamente qué está haciendo 
M-De-Esser 2 y podrá ajustar fácilmente su 
comportamiento adaptativo a sus necesidades. 
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Mix Assist

El botón «Mix Assist» permite al plug-in capturar y 
analizar la entrada y ajustar de forma inteligente los 
parámetros de procesamiento. M-De-Esser 2 
capturará 4 segundos de audio para el análisis. 
Asegúrese de Asegúrate de reproducir la parte más 
sibilante de tu pista cuando aprendas para obtener 
los mejores resultados. 

Página 9

CaracterísticasTechivation M-De-Esser 2

Strength

«Intensidad» controla cuánto se comprimen las 
frecuencias sibilantes detectadas. Internamente, 
este parámetro establece la relación de la 
compresión espectral deseada. Al 0% no se produce 
compresión, mientras que al 100% se produce una 
compresión espectral de 20:1.
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Focus

«Enfoque» controla lo selectivo que es M-De-Esser 
2. Los ajustes más bajos producen una compresión 
más suave, mientras que los ajustes más altos 
producen una supresión de banda estrecha más 
selectiva. Internamente, el parámetro «Focus» 
determina la selectividad de la detección de rango 
adaptativo M-De-Esser 2 así como la pendiente del 
filtro de banda y la curva de compresión espectral. 
«Focus» sustituye al control “Softness” de M-De-
Esser Mk1. Para obtener resultados similares a los 
de los ajustes «Softness» de Mk1, ajuste “Focus” por 
debajo del 20%. Y para igualar el efecto de 
«Suavidad» baja en Mk1, ajuste «Enfoque» al 50% o 
más.
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El control «Aire» potencia la presencia de tu audio 
mezclando armónicos adicionales al rango 
seleccionado por el deslizador «Límite de 
frecuencia». Utiliza un excitador dinámico 
independiente del nivel para garantizar que la pista 
nunca suene aburrida, incluso con ajustes altos de 
«Sensibilidad» y «Intensidad». El efecto «Aire» puede 
sobremuestrearse para reducir el aliasing. Esta 
función te permite encontrar el equilibrio adecuado 
entre claridad y rendimiento de gama alta eligiendo 
entre las opciones «Estándar (1x)», «Bueno (2X)», 
«Genial (4X)» o «Ultra (8X)» desde el menú principal.

Air Control
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Mix Control
El control «Mix» permite mezclar las señales 
procesadas con las originales, lo que proporciona un 
acceso rápido al procesamiento en paralelo. 

Fast/Medium/Slow Modes
Los modos de velocidad de respuesta «Rápida», «Media» y 
«Lenta» le permiten modelar la dinámica de M-De-Esser 2. El 
modo «Rápido» ajusta la velocidad de respuesta para dar 
prioridad a la conservación de los transitorios frente a la 
suavización del procesamiento en el tiempo. El modo «Medio» 
ajusta la velocidad de respuesta para equilibrar la preservación 
de los transitorios con la suavización del procesamiento en el 
tiempo. El modo «Lento» ajusta la velocidad de respuesta para 
priorizar el suavizado del procesamiento en el tiempo sobre la 
preservación de los transitorios.
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Diff & Filter
El botón «Diff» permite escuchar la diferencia entre 
la señal procesada y la original. Esto le permite 
percibir de forma audible las correcciones 
espectrales realizadas por el plug-in, lo que facilita 
sus parámetros. El botón «Filter» (Filtro) le permite 
escuchar el filtro de rango de procesado adaptativo, 
para que pueda oír exactamente cuál es el objetivo 
del plug-in. Cuando el botón «Filter» está activado, 
la visualización del deslizador «Frequency limit» 
también cambia para mostrar la forma del filtro 
adaptativo. De este modo, puedes oír y ver 
simultáneamente cómo se ajusta el filtro adaptativo 
a tu pista, y controlar su comportamiento mediante 
el deslizador «Frequency limit» (Límite de 
frecuencia).
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Make Up
«Make Up» controla la cantidad de ganancia limpia aplicada a la 
señal procesada. Para facilitar la adaptación de nivel mientras 
ajusta la configuración del M-De-Esser 2, éste ofrece el botón 
de ganancia «AUTO». AUTO». Este botón activa el «Mix Assist» 
para capturar unos segundos de audio y ajustar 
automáticamente el parámetro «Make Up».

Left-Right / Mid-Side
La sección «Left-Right / Mid-Side» de M-De-Esser 2 le permite 
alternar el procesamiento entre los modos LR (izquierdo y 
derecho) y MS (Mid-Side), y controlar el balance del efecto del 
plug-in en los canales estéreo. En el modo LR, el plug-in 
procesa el canal izquierdo y el derecho de forma 
independiente. Si necesitas preservar el balance estéreo de tu 
pista, cambia el procesamiento al modo MS. Puedes cambiar el 
modo haciendo clic en LR (izquierdo y derecho) o MS (medio) 
en la parte izquierda del deslizador de balance, y ajustar la 
cantidad arrastrando el deslizador hacia la derecha y la 
izquierda, o haciendo clic, arrastrando o escribiendo el valor 
porcentual en la parte inferior derecha.
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Input-Output Level Meters
Los medidores de nivel de entrada-salida son 
pantallas visuales que muestran los niveles de audio 
de las señales de entrada y salida antes y después 
del procesamiento. Estos medidores proporcionan 
información en tiempo real sobre los niveles de 
entrada y salida, lo que permite controlar los 
cambios de amplitud que se producen durante el 
proceso de modelado espectral. La comprobación 
de los medidores de nivel de entrada y salida en M-
De-Esser 2 puede ayudarle a asegurarse de que los 
ajustes de procesamiento son adecuados para la 
señal de entrada y de que el nivel de salida coincide 
con el nivel objetivo deseado. Al monitorizar los 
niveles de entrada y salida durante el 
procesamiento, puede realizar ajustes en la 
configuración de procesamiento y afinar el proceso 
de conformación espectral para obtener resultados 
óptimos.
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Presets
El plug-in ofrece la comodidad de cargar preajustes preexistentes, así como de crear y guardar sus 
propios preajustes personalizados mediante el menú situado en la esquina superior derecha. 

Esta función le permite acceder y aplicar rápidamente una variedad de ajustes adaptados a las 
necesidades específicas de mezcla, agilizando su flujo de trabajo y proporcionando un punto de partida 
coherente para sus tareas de procesamiento de audio. 

Además, al guardar tus propios preajustes personalizados, puedes recuperar fácilmente tus ajustes 
preferidos en diferentes proyectos, lo que garantiza un enfoque coherente y eficiente para tu producción 
de audio.
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Internal On-Off Switch
El plug-in dispone de un control bypass/on 
específico que permite activar o desactivar el efecto 
rápidamente. Este control de fácil uso está diseñado 
para evitar posibles chasquidos o artefactos de 
audio que pueden producirse al activar o desactivar 
el efecto directamente en la aplicación DAW. 
Utilizando este control de activación/desactivación, 
puede escuchar su audio con y sin el efecto del plug-
in, lo que garantiza una experiencia de escucha más 
fluida y ajustes más precisos durante el proceso de 
mezcla. Además de su función principal, el control 
bypass/on también puede resultar especialmente 
útil cuando trabaje con procesos de automatización 
dentro de su DAW. Al automatizar el control bypass/
on, puede activar o desactivar el efecto del plug-in 
en puntos específicos de su mezcla, permitiendo 
cambios dinámicos y creativos en el procesado de 
audio.
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A | B Comparison 
Los botones A/B ofrecen una forma cómoda de 
comparar diferentes opciones y encontrar la 
configuración óptima para tus necesidades de 
procesamiento de audio. Con un solo clic, puedes 
cambiar fácilmente entre dos versiones diferentes 
de la misma cadena de procesamiento y comparar 
los resultados. Además, las funciones «Copiar A a B» 
y «Copiar B a A» permiten probar rápidamente 
pequeños ajustes copiando la configuración de una 
versión a otra y comparando sus efectos. Al utilizar 
los botones A/B junto con las funciones «Copiar», 
puedes evaluar eficazmente las variaciones sutiles 
en tu procesamiento y tomar decisiones informadas 
sobre el mejor enfoque a seguir. Este flujo de trabajo 
optimizado te ahorra tiempo y esfuerzo, 
permitiéndote centrarte en los aspectos creativos 
de tu mezcla sin perderte en detalles técnicos.
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Undo/Redo
El plug-in M-De-Esser 2 viene equipado con las 
prácticas opciones integradas «Deshacer» y 
«Rehacer», que le proporcionan una mayor 
tranquilidad mientras trabaja en su procesamiento 
de audio. Con estas funciones, puede volver 
fácilmente a los ajustes anteriores o rehacer los 
cambios realizados por error, ahorrando tiempo y 
eliminando el estrés de perder valiosos ajustes.  

Las opciones «Deshacer» y «Rehacer» te permiten 
experimentar con diferentes ajustes y 
configuraciones sin temor a alterar 
permanentemente el audio. Además, esta función 
mejora el flujo de trabajo al proporcionar una forma 
eficaz de retroceder y explorar rutas de 
procesamiento alternativas, lo que te permite tomar 
decisiones más informadas en tu producción de 
audio.
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GUI Scale
La función de escalado de la interfaz de M-De-Esser 
2 le permite personalizar el tamaño de la interfaz 
gráfica de usuario para adaptarla a sus preferencias 
y optimizar su flujo de trabajo. Con una gama de 
opciones de escalado disponibles, del 80% al 150%, 
puede personalizar la interfaz para adaptarla a su 
estilo visual y de trabajo. Una de las grandes 
ventajas de esta función es que la calidad visual del 
plug-in se mantiene constante, independientemente 
de la escala que elijas. Esto garantiza que la interfaz 
siga siendo clara y legible, incluso cuando se amplía 
o reduce para ajustarse al tamaño de visualización 
preferido. Además, la función de escalado de la 
interfaz de M-De-Esser 2 está optimizada para 
monitores de alta calidad, incluidas las pantallas 
retina, lo que garantiza que el complemento tenga 
un aspecto excelente y funcione de forma fiable en 
una gran variedad de dispositivos.
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Tooltips
M-De-Esser 2 incorpora una práctica opción de 
«información sobre herramientas» que puedes 
activar o desactivar desde el menú del 
complemento. Cuando esta opción está activada, 
puedes ver una breve descripción de cada parte de 
la interfaz de usuario simplemente manteniendo el 
ratón sobre esa sección en particular. La 
información sobre herramientas es una forma 
excelente de conocer rápidamente los distintos 
controles y ajustes del complemento, lo que facilita 
la navegación y el uso eficaz de la interfaz. 

Pueden proporcionar información útil sobre cada 
parámetro, incluyendo su función, rango y cómo 
afecta a la señal de audio. Activar la opción de 
tooltips es una gran manera de acelerar tu flujo de 
trabajo y hacer más fácil trabajar con el plugin M-
De-Esser 2. Si no estás seguro de lo que hace un 
control en particular, simplemente pasa el ratón 
sobre él para obtener una información rápida e 
informativa.
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Un menú rápido de funciones útiles:

Plug-in Menu

• Undo 
• Redo 
• Air Quality 
• Disable Adaptive Range 
• Presets 
• Save Preset As… 
• Load Preset… 
• Open preset folder 
• Default Preset 
• GUI Scale 
• Show/Hide Tooltips 
• [Your email]/Sign in 
• About 
• Support 

Techivation M-De-Esser 2
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Techivation M-De-Esser 2

Compatibilidad
Formatos de plugins: VST, VST3, AU, AAX. 
Plataformas compatibles:  
MacOS: 10.15 (Catalina) y superior como VST, VST3, AU y AAX. 
Procesadores Intel y Apple Silicon Chips. 
Windows:  7 y superiores como VST y VST3 de 64 bits, y AAX 
de 64 bits (PT11 y superiores). 
DAW compatibles: Ableton Live, Logic Pro, Avid Protools, FL 
Studio, Cubase, Nuendo, Reaper y otros softwares DAW 
importantes del mercado.

Activación
M-De-Esser 2 requiere una licencia adquirida en nuestro sitio 
web, para ser activado de acuerdo con nuestros términos y 
condiciones. En cuanto nos compre una licencia, su cuenta 
Techivation activará automáticamente el plug-in para usted, 
después de que inicie sesión en el plug-in. Toda persona con una 
licencia adquirida puede utilizar el plug-in en un máximo de dos 
máquinas al mismo tiempo.

Instalación
Si adquiere una licencia de M-De-Esser 2, puede iniciar sesión 
en el plug-in para activarlo y utilizarlo de por vida. 
  
Con la inscripción/compra se suministra una descarga del 
software, aunque siempre puede visitar Techivation.com para 
obtener las últimas actualizaciones del software. 
  
Tras la descarga, descomprime el archivo y selecciona el 
instalador para Mac o PC en función de tu sistema. 
(Advertencia: no ejecute el archivo de PC en un Mac y 
viceversa).  

Mac: Haga doble clic en el instalador PKG y siga las 
instrucciones.  

PC/Windows: Extraiga el contenido del archivo. Haga doble clic 
en el archivo de instalación y siga las instrucciones

Ayuda
Para cualquier consulta de asistencia, visite techivation.com/support

Consulta techivation.com/terms-conditions para obtener más 
información sobre los derechos.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros por 
correo electrónico: info@techivation.com o techivation@gmail.com.
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Ubicaciones de desinstalación

MAC OS 
AU: /Library/Audio/Plug-ins/Components/ 
VST: /Library/Audio/Plug-ins/VST/ 
VST3: /Library/Audio/Plug-ins/VST3/ 
AAX: /Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-Ins/ 
Otros datos: ~/Library/Application Support/Techivation 

WINDOWS 
VST: Custom path from installer 
VST3: \Program Files\Common Files\VST3\ 
or \Program files(x86)\Common Files\VST3  
AAX: \Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins\ 
Otros datos: C:\ProgramData\Techivation "Nota: esta carpeta 
está oculta, así que primero tienes que cambiar la configuración 
para ver los archivos ocultos.»
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Vue d'ensemble

M-De-Esser 2 est la nouvelle génération de notre technologie de suppression de la sibilance 
spectrale. Grâce à une précision et une qualité sonore améliorées, ainsi qu'à de nouvelles 
fonctions intelligentes, il n'a jamais été aussi facile d'apprivoiser l'énergie excessive des aigus !  

M-De-Esser 2 analyse en permanence le son entrant et se concentre sur les parties du spectre 
où se concentre l'énergie excessive des sibilants. L'application d'une compression spectrale 
ciblée sur ces parties garantit des résultats propres et transparents avec des altérations 
minimales de la tonalité et de la dynamique de l'audio original.  

Le fonctionnement du plug-in est totalement indépendant du niveau, ce qui signifie qu'il 
fonctionne parfaitement, même sur le matériel le plus dynamique. Pour couronner le tout, 
l'option « Air » de M-De-Esser 2 garantit que votre piste ne sonnera jamais terne, même avec 
la puissance de dé-essing la plus élevée. 

Pour en savoir plus : https://techivation.com/m-de-esser/
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Assistant de mixage intelligent : Le nouvel assistant de mixage de M-De-Esser 2 analyse votre 
audio et suggère les bons réglages pour cibler la sibilance dans votre morceau. 

Plage de traitement adaptative : M-De-Esser 2 ajuste en permanence la gamme de fréquences de 
traitement en fonction de l'audio entrant, offrant une suppression des sibilances encore plus 
précise et transparente. 

Voir ce que fait le plug-in : M-De-Esser 2 affiche les ajustements spectraux exacts qu'il apporte à 
votre audio, ce qui vous permet de toujours contrôler ce que fait le plug-in. 

Présence améliorée : L'excitateur dynamique « air » de M-De-Esser 2 offre désormais quatre 
options de qualité de suréchantillonnage, ce qui vous permet de choisir le bon équilibre entre la 
clarté et la performance haut de gamme. 

Ciblage sélectif de la sibilance : La nouvelle commande « Focus » vous permet de décider du degré 
de sélectivité de M-De-Esser 2 lors du ciblage de la sibilance. De la douceur à la précision 
chirurgicale, M-De-Esser 2 aura la bonne approche pour votre morceau. 

Une désexcitation encore plus propre : M-De-Esser 2 est mis à jour pour utiliser des filtres de 
phase linéaires et la nouvelle version améliorée de notre moteur de mise en forme spectrale, 
offrant un son encore plus propre sans distorsion ni artefacts. 

Nouveautés de M-De-Esser 2
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• Sensitivity 

• Frequency Limit 

• Mix Assist 

• Strength 

• Focus 

• Air Control 

• Mix 

• Fast, Medium and Slow Modes 

• Diff 

• Filter 

• Make Up

• Left-Right / Mid-Side 

• Input-Output Level Meters 

• Internal On-Off Switch 

• A/B Switch 

• Undo-Redo Options 

• Scaleable Graphic User Interface (GUI) 

• Internal Menu 

• Show/Hide Tooltips 

• Stereo and Mono 

• Presets

Caractéristiques
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Guides d'utilisation rapide

Sensibilité : Contrôle le seuil de compression spectrale. Le seuil pour la gamme de fréquences sélectionnée est fixé 
par rapport au niveau global du signal. Ainsi, le fonctionnement du plugin est indépendant du niveau d’entrée. 

Curseur de limite de fréquence : Affiche et contrôle la plage de fréquences de traitement. Le plug-in analyse 
continuellement l'entrée et ajuste la plage de traitement pour se concentrer sur les fréquences les plus sibilantes. 
Le réglage de ce curseur limite la plage de fréquences analysées. 

Strength (force) : Contrôle le taux de compression spectrale. 

Focus : Contrôle la sélectivité du ciblage et de la suppression des sibilances. 

Mix Assist : Capture et analyse 4 secondes d'audio pour suggérer des réglages de deessing optimaux. Pour de 
meilleurs résultats, jouez la section la plus sibilante de votre piste lorsque vous activez cette fonction. 

Modes de vitesse de réponse : Règle la façon dont M-De-Esser 2 réagit à la sibilance - Rapide préserve les 
transitoires, Moyen équilibre la douceur et la clarté, et Lent donne la priorité à un effet de de-essing plus naturel et 
adouci. 

Air : Renforce la présence de la gamme traitée en y intégrant des harmoniques supplémentaires. L'effet Air 
comprend quatre options de suréchantillonnage : Standard (1x), Good (2x), Great (4x) et Ultra (8x). 

Mix : Contrôle l'équilibre sec/humide des signaux traités et originaux. 

Diff & Filter : Ces boutons vous permettent d'entendre la différence entre le signal audio original et le signal audio 
traité, ainsi que la gamme de fréquences actuellement ciblée par le plug-in, respectivement... 

Mid-Side et Left & Right : Permet de traiter le signal stéréo en mode LR (Left & Right) ou MS (Mid-Side). Ajustez la 
balance à l'aide du curseur pour affiner la distribution de l'effet. 
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Sensitivity
La « sensibilité » est la principale commande du 
plug-in. Elle détermine l'intensité des fréquences 
sibilantes par rapport au niveau global du signal 
pour déclencher la suppression. Des valeurs de 
« sensibilité » plus élevées entraînent la 
compression d'une plus grande partie du signal. 

Le curseur « Frequency limit » (limite de fréquence) 
affiche les composantes spectrales exactes que le 
plug-in est en train de cibler, ce qui vous permet de 
voir et d'ajuster le niveau de compression. 
Le curseur « Frequency limit » affiche les 
composantes spectrales exactes que le plug-in est 
en train de cibler, afin que vous puissiez voir et 
ajuster où le traitement a lieu. 

Techivation M-De-Esser 2
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Frequency Limit
Le curseur « Frequency limit » vous permet de 
contrôler la détection de la plage de traitement 
adaptative de M-De-Esser 2. Le plugin analyse 
constamment l'audio et ajuste la plage de traitement 
pour cibler les parties du spectre où l'énergie des 
hautes fréquences est la plus concentrée. du spectre 
où l'énergie des hautes fréquences est la plus 
concentrée. Vous pouvez limiter l'endroit où M-De-
Esser 2 recherche ces hautes fréquences excessives en 
ajustant le curseur « Frequency limit ». Et si vous voulez 
le comportement de ciblage de gamme entièrement 
manuel de M-De-Esser Mk1, le menu principal du plug-
in contient une option pour « Désactiver » le ciblage de 
gamme de M-De-Esser Mk1. contient une option 
« Disable Adaptive Range ». Le curseur « Frequency 
limit » est également utilisé pour visualiser les 
ajustements spectraux précis que le plug-in effectue en 
temps réel. Vous savez ainsi exactement ce que fait M-
De-Esser 2 et pouvez facilement adapter son 
comportement à vos besoins. facilement son 
comportement adaptatif à vos besoins. 
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Mix Assist

Le bouton « Mix Assist » permet au plug-in de 
capturer et d'analyser l'entrée et de régler 
intelligemment les paramètres de traitement. M-
De-Esser 2 capture 4 secondes d'audio pour 
l'analyse. Veillez à jouer la partie la plus sibilante de 
votre morceau lors de l'apprentissage afin d'obtenir 
les meilleurs résultats. 
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Strength

La « force » contrôle le degré de compression des 
fréquences sibilantes détectées. En interne, ce 
paramètre définit le ratio de la compression 
spectrale ciblée. À 0 %, il n'y a pas de compression, 
tandis qu'en réglant la « force » à 100 %, on obtient 
une forte compression spectrale de 20:1. 
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Focus

La fonction « Focus » permet de contrôler la 
sélectivité de M-De-Esser 2. Les réglages les plus 
bas permettent d'obtenir une tandis que des 
réglages plus élevés produisent une suppression 
plus ciblée des bandes étroites. En interne, le 
paramètre « Focus » détermine la sélectivité de la 
détection de plage adaptative de M-De-Esser 2, 
ainsi que la pente du filtre de bande et la 
suppression spectrale. ainsi que la pente du filtre de 
bande et le coude de compression spectrale. Le 
paramètre « Focus » remplace la commande 
« Softness » de M-De-Esser Mk1. Pour obtenir des 
résultats similaires aux réglages Pour obtenir des 
résultats similaires aux réglages de « Softness » 
élevés du Mk1, réglez « Focus » en dessous de 20%. 
Et pour obtenir l'effet d'une « Douceur » faible dans 
le M-De-Esser Mk1, réglez « Focus » en dessous de 
20%. Mk1, réglez « Focus » sur 50% ou plus. 
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Le contrôle « Air » renforce la présence de votre 
audio en ajoutant des harmoniques 
supplémentaires à la plage sélectionnée par le 
curseur « Frequency Limit ». Il utilise un excitateur 
dynamique indépendant du niveau pour s'assurer 
que votre piste n'est jamais terne, même lorsque les 
paramètres « Sensitivity » et « Strength » sont 
élevés. L'effet « Air » peut être suréchantillonné pour 
réduire l'aliasing. Cette fonction vous permet de 
trouver le bon équilibre entre la clarté et les 
performances haut de gamme en choisissant entre 
les options « Standard (1x) », « Good (2X) », « Great 
(4X) » ou « Ultra (8X) » dans le menu principal. 

Air Control
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Mix Control
La commande « Mix » vous permet de mélanger les 
signaux traités et les signaux originaux, ce qui vous 
donne un accès rapide au traitement parallèle. 

Fast/Medium/Slow Modes
Les modes de vitesse de réponse « Fast », « Medium » et 
« Slow » vous permettent de façonner la dynamique de M-De-
Esser 2. Le mode « Fast » règle la vitesse de réponse de manière 
à donner la priorité à la préservation des transitoires plutôt 
qu'au lissage du traitement dans le temps. Le mode « Moyen » 
règle la vitesse de réponse de manière à équilibrer la 
préservation des transitoires et le lissage du traitement dans le 
temps. Le mode « lent » définit la vitesse de réponse de manière 
à donner la priorité au lissage du traitement dans le temps 
plutôt qu'à la préservation des transitoires. 
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Diff & Filter
Le bouton « Diff » vous permet d'écouter la 
différence entre le signal traité et le signal original. 
Cela vous permet de percevoir de manière audible 
les corrections spectrales apportées par le plug-in, 
ce qui facilite l'ajustement de ses paramètres. Le 
bouton « Filter » vous permet d'écouter le filtre de la 
gamme de traitement adaptatif, afin que vous 
puissiez entendre exactement ce que le plug-in 
cible. Lorsque le bouton « Filter » est activé, le 
curseur de visualisation « Frequency limit » affiche 
également la forme du filtre adaptatif. Vous pouvez 
donc simultanément entendre et voir comment le 
filtre adaptatif s'ajuste à votre piste, et contrôler 
son comportement à l'aide du curseur « Frequency 
limit ». 
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Make Up
La fonction « Make Up » contrôle la quantité de gain propre 
appliquée au signal traité. Pour faciliter la correspondance des 
niveaux pendant que vous peaufinez les réglages du M-De-
Esser 2, ce dernier propose le bouton de gain « AUTO ». Ce 
bouton déclenche le « Mix Assist » pour capturer quelques 
secondes de votre audio et régler automatiquement le 
paramètre « Make Up ». 

Left-Right / Mid-Side
La section « Left-Right / Mid-Side » de M-De-Esser 2 vous 
permet de basculer entre les modes LR (left & right) et MS 
(mid-side), et de contrôler la balance de l'effet du plug-in sur 
les canaux stéréo. En mode LR, le plugin traite les canaux 
gauche et droit indépendamment. Si vous devez préserver la 
balance stéréo de votre piste, passez le traitement en mode 
MS. Vous pouvez changer de mode en cliquant sur LR (left & 
right) ou MS (mid-side) sur le côté gauche du curseur de 
balance, et régler la quantité soit en faisant glisser le curseur 
vers la droite et la gauche, soit en cliquant, en faisant glisser ou 
en tapant la valeur en pourcentage sur le côté inférieur droit. 
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Input-Output Level Meters
Les indicateurs de niveau d'entrée-sortie sont des 
affichages visuels qui montrent les niveaux audio 
des signaux d'entrée et de sortie avant et après le 
traitement. Ces indicateurs fournissent un retour 
d'information en temps réel sur les niveaux d'entrée 
et de sortie, ce qui vous permet de surveiller les 
changements d'amplitude qui se produisent au 
cours du processus de mise en forme spectrale. La 
vérification des indicateurs de niveau d'entrée et de 
sortie dans M-De-Esser 2 peut vous aider à vous 
assurer que les paramètres de traitement sont 
appropriés au signal d'entrée et que le niveau de 
sortie correspond au niveau cible désiré. En 
contrôlant les niveaux d'entrée et de sortie pendant 
le traitement, vous pouvez ajuster les paramètres de 
traitement et affiner le processus de mise en forme 
spectrale pour obtenir des résultats optimaux.
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Presets
Le plug-in offre la possibilité de charger des presets préexistants ainsi que de créer et d'enregistrer vos 
propres presets personnalisés à l'aide du menu situé dans le coin supérieur droit. 

Cette fonction vous permet d'accéder rapidement et d'appliquer une variété de paramètres adaptés à 
des besoins de mixage spécifiques, en rationalisant votre flux de travail et en fournissant un point de 
départ cohérent pour vos tâches de traitement audio. 

En outre, en enregistrant vos propres préréglages personnalisés, vous pouvez facilement rappeler vos 
paramètres préférés dans différents projets, ce qui garantit une approche cohérente et efficace de votre 
production audio.
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CaractéristiquesTechivation M-De-Esser 2
Internal On-Off Switch
Le plug-in dispose d'une commande de bypass/on 
dédiée, qui permet d'activer ou de désactiver 
rapidement l'effet. Cette commande conviviale est 
conçue pour éviter les éventuels clics ou artefacts 
audio pouvant survenir lors de l'activation ou de la 
désactivation de l'effet directement dans l'outil de 
travail audionumérique. En utilisant ce contrôle 
bypass/on, vous pouvez écouter votre audio avec et 
sans l'effet du plug-in, ce qui garantit une expérience 
d'écoute plus fluide et des réglages plus précis 
pendant le processus de mixage. 

En plus de sa fonction première, le contrôle bypass/
on peut également être particulièrement utile 
lorsque vous travaillez avec des processus 
d'automatisation au sein de votre DAW. En 
automatisant le contrôle bypass/on, vous pouvez 
activer ou désactiver l'effet du plug-in à des points 
spécifiques de votre mixage, ce qui permet des 
changements dynamiques et créatifs dans le 
traitement audio.
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CaractéristiquesTechivation M-De-Esser 2
A | B Comparison 
Les boutons A/B offrent un moyen pratique de 
comparer différentes options et de trouver le 
réglage optimal pour vos besoins de traitement 
audio. D'un simple clic, vous pouvez facilement 
basculer entre deux versions différentes de la même 
chaîne de traitement et comparer les résultats. En 
outre, les fonctions « Copy A to B » et « Copy B to 
A » vous permettent de tester rapidement de petits 
ajustements en copiant les paramètres d'une 
version à l'autre et en comparant leurs effets. En 
utilisant les boutons A/B en conjonction avec les 
fonctions « Copier », vous pouvez évaluer 
efficacement les variations subtiles de votre 
traitement et prendre des décisions éclairées sur la 
meilleure approche à adopter. Ce flux de travail 
rationalisé vous fait gagner du temps et des efforts, 
vous permettant de vous concentrer sur les aspects 
créatifs de votre mixage sans vous perdre dans les 
détails techniques.
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CaractéristiquesTechivation M-De-Esser 2
Undo/Redo
Le plug-in M-De-Esser 2 est équipé d'une fonction 
pratique d'options intégrées « Undo » et « Redo », 
offrant une plus grande tranquillité d'esprit lorsque 
vous travaillez sur votre traitement audio. Grâce à 
ces fonctions, vous pouvez facilement revenir aux 
réglages précédents ou rétablir les modifications 
effectuées par erreur, ce qui vous permet de gagner 
du temps et d'éviter le stress lié à la perte 
potentielle d'ajustements précieux.  

Les options « Undo » et « Redo » vous permettent 
d'expérimenter différents réglages et configurations 
sans craindre d'altérer votre audio de façon 
permanente. En outre, cette fonction améliore votre 
flux de travail en vous offrant un moyen efficace de 
revenir en arrière et d'explorer d'autres voies de 
traitement, ce qui vous permet de prendre des 
décisions plus éclairées dans le cadre de votre 
production audio. 
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GUI Scale
La fonction de mise à l'échelle de l'interface de M-
De-Esser 2 vous permet de personnaliser la taille de 
l'interface graphique en fonction de vos préférences 
et d'optimiser votre flux de travail. Avec une gamme 
d'options de mise à l'échelle disponibles, de 80% à 
150%, vous pouvez personnaliser l'interface pour 
qu'elle corresponde à votre style visuel et de travail. 
L'un des grands avantages de cette fonction est que 
la qualité visuelle du plug-in reste constante, quelle 
que soit l'échelle choisie. Ainsi, l'interface reste 
claire et lisible, même lorsqu'elle est agrandie ou 
réduite pour s'adapter à votre taille d'affichage 
préférée. En outre, la fonction de mise à l'échelle de 
l'interface de M-De-Esser 2 est optimisée pour les 
moniteurs de haute qualité, y compris les écrans 
rétina, ce qui garantit que le plug-in a une belle 
apparence et fonctionne de manière fiable sur une 
variété d'appareils. 
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Tooltips
M-De-Esser 2 dispose d'une option « infobulles » 
très pratique que vous pouvez activer ou désactiver 
à partir du menu du plugin. Lorsque cette option est 
activée, vous pouvez voir une brève description de 
chaque partie de l'interface utilisateur en 
maintenant simplement votre souris sur cette 
section particulière. Les infobulles sont un excellent 
moyen de se familiariser rapidement avec les 
différents contrôles et paramètres du plugin, ce qui 
facilite la navigation et l'utilisation efficace de 
l'interface. 

Elles peuvent fournir des informations utiles sur 
chaque paramètre, y compris sa fonction, sa plage et 
la façon dont il affecte le signal audio. L'activation de 
l'option « infobulles » est un excellent moyen 
d'accélérer votre flux de travail et de faciliter 
l'utilisation du plugin M-De-Esser 2. Si vous n'êtes 
pas sûr de la fonction d'un contrôle particulier, 
passez simplement votre souris dessus pour obtenir 
une infobulle rapide et informative.
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Un menu rapide de fonctions utiles :

Plug-in Menu

• Undo 
• Redo 
• Air Quality 
• Disable Adaptive Range 
• Presets 
• Save Preset As… 
• Load Preset… 
• Open preset folder 
• Default Preset 
• GUI Scale 
• Show/Hide Tooltips 
• [Your email]/Sign in 
• About 
• Support 

Techivation M-De-Esser 2
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Techivation M-De-Esser 2

Compatibilité
Formats de plugin : VST, VST3, AU, AAX. 
Plates-formes supportées :  
MacOS : 10.15 (Catalina) et supérieur en VST, VST3, AU, et 
AAX. Processeurs Intel, et Apple Silicon Chips. 
Windows :  7 et supérieur en VST et VST3 64 bits, et AAX 64 
bits (PT11 et supérieur). 
DAWs pris en charge : Ableton Live, Logic Pro, Avid Protools, FL 
Studio, Cubase, Nuendo, Reaper et autres logiciels DAW 
majeurs du marché. 

Activation
M-De-Esser 2 nécessite l'achat d'une licence sur notre site web, 
pour être activée selon nos termes et conditions. Dès que vous 
achetez une licence chez nous, votre compte Techivation 
activera automatiquement le plug-in pour vous, après vous être 
connecté au plug-in. Toute personne ayant acheté une licence 
peut utiliser le plug-in sur un maximum de deux machines en 
même temps.

Installation
Si vous achetez une licence M-De-Esser 2, vous pouvez vous 
connecter au plug-in pour l'activer et l'utiliser à vie. 
  
Un téléchargement du logiciel est fourni avec votre inscription/
achat, mais vous pouvez toujours aller sur Techivation.com pour 
les dernières mises à jour du logiciel. 
  
Après le téléchargement, décompressez le fichier et 
sélectionnez l'installateur Mac ou PC en fonction de votre 
système. (Attention : n'exécutez pas le fichier PC sur un Mac et 
vice-versa).  

Mac : Double-cliquez sur le programme d'installation PKG et 
suivez les instructions.  

PC/Windows : Extraire le contenu du fichier. Double-cliquez sur 
le fichier d'installation et suivez les instructions. 

Soutien
Pour toute demande d'assistance, consultez le site techivation.com/support. 

Consultez techivation.com/terms-conditions pour en savoir 
plus sur les droits.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courrier 
électronique. info@techivation.com ou techivation@gmail.com 
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Techivation M-De-Esser 2

Emplacements de désinstallation

MAC OS 
AU: /Library/Audio/Plug-ins/Components/ 
VST: /Library/Audio/Plug-ins/VST/ 
VST3: /Library/Audio/Plug-ins/VST3/ 
AAX: /Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-Ins/ 
Autres données: ~/Library/Application Support/Techivation 

WINDOWS 
VST: Custom path from installer 
VST3: \Program Files\Common Files\VST3\ 
or \Program files(x86)\Common Files\VST3  
AAX: \Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins\ 
Autres données: C:\ProgramData\Techivation « Note : ce 
dossier est caché, vous devez donc d'abord modifier vos 
paramètres pour voir les fichiers cachés. »
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概要

M-De-Esser 2は、当社のスペクトラル・シビランス抑制技術の次世代版です。精度の向上、
音質の改善、そして新しいインテリジェント機能により、過剰なハイエンド・エネルギー
の抑制がかつてないほど簡単になりました！ 

M-De-Esser 2は、入力された音声を継続的に分析し、過剰なシビラント・エネルギーが集
中しているスペクトルの部分だけに焦点を当てます。これらの部分に的を絞ったスペクト
ル圧縮を適用することで、元のオーディオのトーンやダイナミクスの変化を最小限に抑え
ながら、クリーンで透明感のある結果を得ることができます。 

プラグインの動作は完全にレベルに依存しないため、最もダイナミックな素材でも素晴ら
しいパフォーマンスを発揮します。さらに、M-De-Esser 2のオプションである 「Air 」ブー
ストは、ディエッシングの強度を最大にしても、トラックのサウンドが鈍ることはありま
せん。 

詳細: https://techivation.com/m-de-esser/
ページ 3
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**Intelligent Mix Assistant**: M-De-Esser 2の新しい 「Mix Assistant 」は、あなたのオーディオを
分析し、トラック内のシビランスをターゲットにした適切な設定を提案します。 

適応処理範囲: M-De-Esser 2は、入力音声に基づいて処理周波数帯域を継続的に調整し、より正
確で透明なシビランス抑制を実現します。 

プラグインの動作を見る: M-De-Esser 2 shows the exact spectral adjustments it makes to your 
audio, so you are always in control of what the plug-in is doing. 

プレゼンス向上: M-De-Esser2のダイナミック 「エア 」エキサイターは、4つのオーバーサンプ
リング品質オプションを提供し、ハイエンドの明瞭さとパフォーマンスの適切なバランスを選
択できるようになりました。 

選択的シビランス・ターゲティング: 新しい “Focus” コントロールにより、M-De-Esser 2がシビ
ランスをどの程度選択的に処理するかを調整できます。柔らかく自然な処理から、外科的に精
密な処理まで、M-De-Esser 2はあなたのトラックに最適なアプローチを提供します。 

さらにクリーンなディエッシング: M-De-Esser 2は、リニアフェーズフィルターと改良された新
しいスペクトラルシェーピングエンジンを採用し、歪みやアーティファクトのない、さらにク
リーンなサウンドを実現しました。

M-De-Esser 2の新機能とは？

ページ 4
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• Sensitivity 
• Frequency Limit 
• Mix Assist 
• Strength 
• Focus 
• Air Control 
• Mix 
• Fast, Medium and Slow Modes 
• Diff 
• Filter 
• Make Up

• Left-Right / Mid-Side 
• Input-Output Level Meters 
• Internal On-Off Switch 
• A/B Switch 
• Undo-Redo Options 
• Scaleable Graphic User Interface (GUI) 
• Internal Menu 
• Show/Hide Tooltips 
• Stereo and Mono 
• Presets

特徴

ページ 5

Techivation M-De-Esser 2

EN ES FR JP



クイック・ユーザー・ガイド

Sensitivity: スペクトルコンプレッションのスレッショルドを制御します。選択した周波数範囲のスレッショルドは、全体の
信号レベルに対して相対的に設定されます。そのため、プラグインの動作は入力レベルに依存しません。 

Frequency Limit Slider: 処理する周波数範囲を表示および制御します。プラグインは入力信号を継続的に分析し、最もシビ
ランスが強い周波数に焦点を当てて処理範囲を調整します。このスライダーを調整すると、分析される周波数範囲が制限さ
れます。 4o 

Strength: スペクトルコンプレッションの比率を制御します。 

Focus: シビランスのターゲティングと抑制の選択性を制御します。 

Mix Assist: 4秒間のオーディオをキャプチャして分析し、最適なディエッシング設定を提案します。最良の結果を得るため
に、この機能を有効にする際は、トラック内で最もシビランスが強い部分を再生してください。 

Response Speed Modes: M-De-Esser 2がシビランスにどのように反応するかを調整します。Fast はトランジェントを維持
し、Medium は滑らかさと明瞭さのバランスを取り、Slow はより自然で柔らかいディエッシング効果を優先します。 

Air: 処理された周波数範囲の存在感を高めるために、追加の倍音をブレンドします。Air エフェクトには、Standard (1x)、
Good (2x)、Great (4x)、Ultra (8x) の4つのオーバーサンプリングオプションが用意されています。 

Mix: 処理された信号と元の信号のドライ/ウェットバランスを調整します。 

Diff & Filter: これらのボタンを使用すると、Diff は元の音と処理後の音の違いを確認でき、Filter はプラグインが現在ターゲッ
トとしている周波数範囲を聞くことができます。 

Mid-Side and Left & Right: ステレオ信号を LR（Left & Right） または MS（Mid-Side） モードで処理できます。スライダーを
使用してバランスを調整し、エフェクトの分布を微調整できます。 ページ 6
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Sensitivity
“Sensitivity” はプラグインの主要なコントロールで
あり、シビランス周波数が全体の信号レベルに対
してどの程度強くなると抑制がトリガーされるか
を決定します。Sensitivity の値を高くすると、より
多くの信号がコンプレッションされます。 
“Frequency Limit” スライダーは、プラグインが現
在ターゲットとしている正確なスペクトル成分を
表示し、処理がどこで行われているかを確認しな
がら調整できます。

Techivation M-De-Esser 2

ページ 7
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Frequency Limit
**“Frequency Limit”** スライダーは、M-De-Esser 2
の**適応型処理範囲検出**を制御します。 プラグ
インは常にオーディオを分析し、**高周波エネル
ギーが最も集中している部分**に焦点を当てて処
理範囲を調整します。**“Frequency Limit”** スライ
ダーを調整することで、M-De-Esser 2が過剰な高周
波を検出する範囲を制限できます。 また、M-De-
Esser Mk1の**完全なマニュアル範囲ターゲティン
グ**の動作を再現したい場合は、プラグインの**
メインメニュー**にある **"Disable Adaptive 
Range"** オプションを使用できます。 さらに、
**“Frequency Limit”** スライダーは、プラグイン
がリアルタイムで行っている**スペクトル調整の
可視化**にも使用されます。これにより、M-De-
Esser 2がどのような処理をしているかを常に把握
でき、適応型動作を簡単にカスタマイズできま
す。
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Mix Assist
“Mix Assist” ボタンを有効にすると、プラグインが入
力をキャプチャして分析し、最適な処理パラメー
ターを自動設定します。M-De-Esser 2は4秒間のオー
ディオをキャプチャして分析を行います。最良の結果
を得るために、この機能を使用する際は、トラック
内で最もシビランスが強い部分を再生してくださ
い。

ページ 9
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Strength

“Strength” は、検出されたシビランス周波数がど
の程度コンプレッションされるかを制御します。
内部的には、このパラメーターがターゲットとな
るスペクトルコンプレッションの比率を設定しま
す。 0% に設定するとコンプレッションは行われ
ず、100% にすると 20:1 の強いスペクトルコンプ
レッションが適用されます。

EN ES FR JP



Focus

**“Focus”** は、M-De-Esser 2 の**選択性**を制御
します。低い設定では**広範囲にわたる穏やかな
コンプレッション**が適用され、高い設定では**
よりターゲットを絞ったナローバンド抑制**が行
われます。 内部的には、**“Focus”** パラメーター
は **M-De-Esser 2 の適応型範囲検出の選択性**、
**バンドフィルターのスロープ**、および**スペク
トルコンプレッションのニー**を決定します。 
**“Focus”** は、M-De-Esser Mk1 の **“Softness”** 
コントロールの代わりとなる機能です。Mk1 の**
高い“Softness”設定**に近い結果を得るには、
**“Focus” を 20% 以下**に設定してください。逆
に、Mk1 の**低い“Softness”設定**と同様の効果を
得るには、**“Focus” を 50%以上**に設定してくだ
さい。

ページ 10
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**“Air”** コントロールは、**“Frequency Limit”** ス
ライダーで選択された範囲に**追加の倍音をブレ
ンド**することで、オーディオの存在感を強調し
ます。レベルに依存しない**ダイナミックエキサ
イター**を使用しているため、**“Sensitivity”** や 
**“Strength”** を高く設定しても、トラックが鈍く
ならないように設計されています。 **“Air”** エ
フェクトはエイリアシングを軽減するために**
オーバーサンプリング**できます。この機能によ
り、**高域の透明感とパフォーマンスのバランス**
を調整できます。メインメニューから **“Standard 
(1x)”**, **“Good (2x)”**, **“Great (4x)”**, **“Ultra 
(8x)”** のオプションを選択可能です。

Air Control
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Mix Control
**“Mix”** コントロールは、**処理済みの信号と元の
信号をブレンド**できるようにし、**パラレル処理**
を素早く調整できるようにします。

Fast/Medium/Slow Modes
“Fast”, “Medium”, “Slow” のレスポンススピードモードを切り
替えることで、M-De-Esser 2 のダイナミクスを調整できま
す。 
“Fast” モード: レスポンススピードを速くし、時間的な滑らか
さよりもトランジェントの保持を優先します。 
“Medium” モード: トランジェントの保持と時間的な滑らかさ
のバランスを取る設定です。 
“Slow” モード: トランジェントの保持よりも処理の滑らかさ
を優先します。 
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Diff & Filter
**“Diff”** ボタンを有効にすると、**処理された信
号と元の信号の差分を聴くことができます**。こ
れにより、プラグインが行っている**スペクトル
補正**を直接確認でき、パラメーターの微調整が
しやすくなります。 **“Filter”** ボタンを有効にす
ると、**適応型処理範囲フィルター**の影響を聴く
ことができます。これにより、プラグインが**ど
の周波数帯域をターゲットにしているか**を正確
に把握できます。 また、**“Filter”** ボタンを有効
にすると、**“Frequency Limit”** スライダーの**視
覚表示も適応フィルターの形状に切り替わります
**。これにより、トラックに対するフィルターの
適応状況を**リアルタイムで聴きながら視覚的に
も確認**でき、**“Frequency Limit”** スライダーを
使ってその動作を調整できます。
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Make Up
**“Make Up”** は、**処理後の信号に適用されるクリーンゲイ
ンの量**を調整します。 また、**レベルマッチングを簡単に
するために**、**“AUTO”** ゲインボタンが用意されていま
す。このボタンを有効にすると、**“Mix Assist”** が数秒間
オーディオをキャプチャし、自動的に **“Make Up”** パラメー
ターを適切な値に設定します。

Left-Right / Mid-Side
**“Left-Right / Mid-Side”** セクションでは、M-De-Esser 2 の
処理モードを **LR（Left & Right）** と **MS（Mid-Side）** 
の間で切り替え、ステレオチャンネルに対するエフェクトの
バランスを調整できます。 - **LRモード**: **左右のチャンネ
ルを個別に処理**します。 - **MSモード**: **ステレオバラン
スを維持**したい場合に適しています。 モードの切り替え
は、**バランススライダーの左側**にある **LR（Left & 
Right）** または **MS（Mid-Side）** をクリックすることで
行えます。バランスの調整は、**スライダーを左右にドラッ
グ**するか、**右下の数値入力エリア**をクリックして数値
を入力することで設定できます。
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Input-Output Level Meters
**Input-Output Level Meters** は、**処理前後の入
力および出力信号のオーディオレベル**を表示す
るビジュアルメーターです。これにより、スペクト
ルシェーピング処理中に生じる**振幅の変化をリ
アルタイムで確認**できます。 M-De-Esser 2 の 
**Input-Output Level Meters** をチェックすること
で、**入力信号に適した処理設定**が行われている
かを確認し、出力レベルが**目的のターゲットレ
ベル**と一致しているかを確かめることができま
す。 処理中の**入力および出力レベルを監視**す
ることで、**設定の調整**を行い、スペクトル
シェーピングプロセスを微調整して最適な結果を
得ることが可能になります。
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Presets
このプラグインは、既存のプリセットを読み込むだけでなく、右上にあるメニューを使って独自のカ
スタムプリセットを作成・保存することもできます。 

この機能により、特定のミキシング・ニーズに合わせた様々な設定に素早くアクセスして適用するこ
とができ、ワークフローを合理化し、オーディオ処理タスクに一貫した出発点を提供します。 

さらに、独自のカスタムプリセットを保存することで、異なるプロジェクト間で好みの設定を簡単に
呼び出すことができ、オーディオ制作への一貫した効率的なアプローチを保証します。 
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Internal On-Off Switch
このプラグインは専用のバイパス/オンコントロー
ルを備えており、エフェクトを素早く有効化また
はバイパスすることができます。このユーザーフ
レンドリーなコントロールは、DAWホスト内で直
接エフェクトのオン/オフを切り替えた際に発生す
る可能性のあるクリックやオーディオのアーチ
ファクトを回避するために設計されています。こ
のバイパス/オン・コントロールを使用すること
で、プラグインのエフェクトを使用した場合と使
用しない場合のオーディオをシームレスに試聴す
ることができ、よりスムーズなリスニング体験
と、ミキシング・プロセスにおけるより正確な調
整を保証します。
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A | B Comparison 
A/Bボタンは、異なるオプションを比較し、オー
ディオ処理のニーズに最適な設定を見つける便利
な方法を提供します。クリックするだけで、同じ
処理チェーンの2つの異なるバージョンを簡単に切
り替え、結果を比較することができます。さら
に、'Copy A to B'と'Copy B to A'機能により、設定
を一方のバージョンから他方のバージョンにコ
ピーして、その効果を比較することで、小さな微
調整や調整を素早くテストすることができます。
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特徴Techivation M-De-Esser 2
Undo/Redo
M-De-Esser 2 プラグインには、「元に戻す」と
「やり直し」の便利なオプションが内蔵されてお
り、オーディオ処理中にさらなる安心感を提供し
ます。これらの機能により、簡単に以前の設定に
戻したり、誤って行った変更をやり直すことがで
き、時間を節約し、貴重な調整を失う可能性のあ
るストレスを解消します。 

元に戻す'と'やり直し'オプションにより、オーディ
オを永久に変更する心配なしに、さまざまな設定
や構成を試すことができます。さらに、この機能
は、バックトラックや別の処理経路を探索する効
率的な方法を提供することで、ワークフローを強
化し、オーディオ制作において、より多くの情報
に基づいた意思決定を可能にします。
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GUI Scale
M-De-Esser2のインターフェイス拡大縮小機能によ
り、好みに合わせてGUIのサイズをカスタマイズ
し、ワークフローを最適化することができます。
80%から150%まで、様々なスケーリングオプショ
ンが用意されており、あなたのビジュアルや作業
スタイルに合わせてインターフェイスをパーソナ
ライズすることができます。この機能の優れた点
の1つは、選択したスケールに関係なく、プラグイ
ンのビジュアル品質が一貫して保たれることで
す。このため、好みの表示サイズに合わせて拡
大・縮小しても、インターフェースはクリアで読
みやすいままです。さらに、M-De-Esser 2のイン
ターフェイス拡大縮小機能は、Retinaディスプレイ
を含むハイエンド品質のモニター用に最適化され
ているため、プラグインは様々なデバイスで美し
く表示され、確実に動作します。
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Tooltips
M-De-Esser 2には便利な「ツールチップ」オプ
ションがあり、プラグインのメニューから有効/無
効を切り替えることができます。このオプション
を有効にすると、ユーザーインターフェースの各
セクションの上にマウスを置くだけで、その簡単
な説明を見ることができます。ツールチップは、
プラグインの様々なコントロールや設定について
素早く知るための優れた方法です。 各パラメータ
の機能、範囲、オーディオ信号への影響など、役
立つ情報を提供します。ツールチップオプション
を有効にすると、ワークフローがスピードアップ
し、M-De-Esser 2プラグインでの作業がより簡単に
なります。特定のコントロールが何をするのか分
からない場合、マウスをその上に置くだけで、素
早く有益なツールチップが表示されます。
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便利な機能のクイックメニュー：

Plug-in Menu

• Undo 
• Redo 
• Air Quality 
• Disable Adaptive Range 
• Presets 
• Save Preset As… 
• Load Preset… 
• Open preset folder 
• Default Preset 
• GUI Scale 
• Show/Hide Tooltips 
• [Your email]/Sign in 
• About 
• Support 

Techivation M-De-Esser 2
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Techivation M-De-Esser 2
互換性
プラグインフォーマット: VST、VST3、AU、AAX 
対応プラットフォーム: 
MacOS: 10.15 (Catalina) 以上で VST、VST3、AU、AAX に対応。
Intel プロセッサーおよび Apple Silicon チップ対応。 
Windows: 7 以降で 64-bit VST、VST3、64-bit AAX（PT11 以上） に
対応。 
対応DAW: Ableton Live、Logic Pro、Avid Pro Tools、FL Studio、
Cubase、Nuendo、Reaper、その他主要なDAWソフトウェアに対
応。 

活性化
M-De-Esser 2は、当社のウェブサイトからライセンスを購入し、
当社の条件に従ってアクティベートする必要があります。弊社か
らライセンスを購入するとすぐに、プラグインにサインインした
後、Techivationアカウントが自動的にプラグインをアクティベー
トします。1つのライセンスを購入された方は、同時に最大2台の
マシンでプラグインを使用することができます。

インストール
M-De-Esser 2 のライセンスを購入すると、プラグインにサインイ
ンしてアクティベートし、永久に使用することができます。 
ソフトウェアのダウンロードリンクはサインアップ/購入時に提供
されますが、最新バージョンは常に Techivation.com から入手可
能です。 
インストール手順 
1. ダウンロード後、ファイルを解凍し、お使いのシステムに応じ
て Mac または PC のインストーラーを選択してください。 
⚠ 注意: PC用のファイルを Mac で実行しないように、またその逆
も行わないでください。 
Mac: 
PKG インストーラーをダブルクリックし、画面の指示に従ってイ
ンストールを進めます。 
PC/Windows: 
ファイルの内容を**展開（解凍）**します。 
セットアップファイルをダブルクリックし、画面の指示に従って
インストールを完了してください。 

サポート
サポートに関するお問い合わせは、techivation.com/supportをご覧ください。

権利の詳細については、techivation.com/terms-conditionsをチェックしてください。

ご不明な点がございましたら、Eメール（info@techivation.com）または 
techivation@gmail.com までお気軽にお問い合わせください。
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Techivation M-De-Esser 2
アンインストール場所
MAC OS 
AU: /Library/Audio/Plug-ins/Components/ 
VST: /Library/Audio/Plug-ins/VST/ 
VST3: /Library/Audio/Plug-ins/VST3/ 
AAX: /Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-Ins/ 
その他のデータ: ~/Library/Application Support/
Techivation 

WINDOWS 
VST: Custom path from installer 
VST3: \Program Files\Common Files\VST3\ 
or \Program files(x86)\Common Files\VST3  
AAX: \Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-
Ins\ 
その他のデータ: C:\ProgramData\Techivation 「注意：
このフォルダーは隠しファイルなので、まず隠しファ
イルを見るように設定を変更する必要があります。」
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