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Overview

M-Leveller Mix is an intelligent event-based volume automation plug-in. It delivers consistent 
levels with superhuman precision and transparency unattainable when using compression.  

M-Leveller Mix identifies events like individual notes or whole musical phrases and adjusts 
their peak level to match the user-defined target. The level adjustments are carried out 
precisely before the start of each event, with the plug-in gain remaining constant during the 
events themselves. This ensures unprecedented transparency and gives you a powerful 
macro-level control over your track’s volume, while keeping the tone, timbre, and local 
dynamics of your audio unchanged.  

In most cases you will want to place M-Leveller Mix as the first plug-in in your processing 
chain, using it as a replacement or enhancement for volume automation.
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Main Usage of M-Leveller

Pre-Compression Levelling: Prepare audio tracks for compression by balancing the overall level, 
reducing the workload of compressors allowing them to focus on enhancing the groove and 
character rather than managing uneven volume. 

Dynamic Range Preservation in Music Production: Balance audio levels while preserving the 
dynamic nuances of instruments or vocals, ensuring an expressive and natural sound. 

Consistent Dialogue Levels with Dynamic Nuances: Use for dialogue levelling in films, TV, and 
podcasts where micro-dynamics, such as emotional emphasis, need to remain intact while 
maintaining overall level consistency. 

Preventing Level Spikes: M-Leveller can prevent any signal from rising above the set target level 
in a transparent distortion-free way, making it an indispensable safety tool for your studio. 

Balancing Live Recordings in Post-Production: Process live performance recordings to balance 
levels across the mix while retaining the natural dynamics of each instrument and voice. 

Podcast and Audiobook Production: Ensure audiobooks and podcasts sound polished with 
consistent levels while preserving the emotional delivery and subtle dynamics of the narrator"s 
voice. 

Improved Headroom Management: Bring overall levels of your audio to hit the sweat spot of your 
saturation or distortion processing to ensure consistent harmonics and tone.
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• Target 

• Noise Floor 

• Display Range 

• Waveform display 

• Speed 

• Mix 

• Perceptual Filter Shape 

• Peak / Filtered 

• Filter 

• Match Sidechain 

• Mix Assist

• Output 

• Gain Adjustment Mode 

• Enable/Disable Range Warning 

• Internal On-Off Switch 

• Presets 

• A/B Switch 

• Undo-Redo Options 

• Scaleable Graphic User Interface (GUI) 

• Show/Hide Tooltips 

• Internal Menu 

• Stereo and Mono

Features
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Target
“ Target” level is the main control of the plug-in. It 
sets the desired output peak level for the processed 
audio in dBFS (decibels relative to full scale).  

The available range of “Target” levels depends on 
the current “Display Range” value. It can start from 
-48, -36, -24, or -16 dBFS, and goes up to +3 dBFS.  

Note: Setting “Target” level close to or above 0 dBFS 
can lead to digital clipping.  

When “Peak/Filtered” balance is set to 0%, “Mix” is 
set to 100%, and “Output” is set to 0.0 dB, the 
output peak levels of M-Leveller Mix will never 
exceed the “Target” level.  

Higher “Peak/Filtered” balance values and lower 
“Mix” values will result in more output level 
deviation from the “Target” value.

Techivation M-Leveller
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Noise Floor
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“Noise Floor” sets the level below which audio 
events will not be levelled. Use this control to 
prevent background noise, bleed, breaths, etc. 
from being level-matched to the rest of the 
audio.  

The input waveform display can be used to 
visually set the “Noise Floor” level to keep the 
unwanted audio events below, and the 
meaningful events above. 

The available range of “Noise Floor” levels 
depends on the current “Display Range” value. It 
can start from -48, -36, -24, or -16 dBFS, and 
goes up to +3 dBFS.
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Display Range

“Display Range” controls the range of levels shown 
on the waveform display. The maximum level is fixed 
to +3 dBFS, while the minimum level can be set to 
-48, -36, -24, or -16 dBFS.  

The “Display Range” value also controls the 
available range for “Target” and “Noise Floor”.  

When the plug-in detects input signal, but its level is 
too low to be visible on the waveform display with 
the current “Display Range” setting, a warning will 
be shown prompting you to increase the range. This 
warning can be disabled from the main plug-in menu 
using the “Disable Range Warning” option.

Page 8

FeaturesTechivation M-Leveller

EN ES FR JP



Page 9

FeaturesTechivation M-Leveller
Waveform display
“Waveform display” visually presents the history of 
the input and output levels for the past 2 seconds. 
The left half of the display shows the input levels in 
blue, while the right half shows the output in gold.  

The display presents a clear and convenient way to 
set “Target” and “Noise Floor” levels, while viewing 
the effect of the plug-in on the audio waveform.  

The “OUTPUT / DIFF” button on the top right of the 
waveform display switches the function of the right 
half of the display. In “OUTPUT” mode, the right 
meter and waveform display show the output level 
of the plug-in. In “DIFF” (Difference) mode, the right 
meter and waveform display show the amount of 
gain applied to the signal: positive in green and 
negative in red.
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Speed
“Speed” controls the response speed of the leveller. 
Internally, it determines how long the events that 
M-Leveller Mix detects are: at high “Speed” values, 
the plug-in will level individual notes, percussive 
hits, etc., while low “Speed” values result in levelling 
whole musical phrases.

“Mix” parameter controls how much of the leveller 
gain is applied to the audio. You can use this control 
to preserve some of the original level variation of 
your audio, similarly in principle to parallel 
compression. 

Note: When "Mix" is set below 100%, the leveller 
output will not be able to reach the "Target" level 
exactly.

Mix
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Perceptual Filter
By default, M-Leveller Mix operates based on 
the peak levels of your track. However, peak levels 
are not always representative of how we perceive 
the loudness of audio. Human hearing is inherently 
more sensitive to higher frequencies, and less 
sensitive to low frequencies. This means that a high 
frequency noise and a low frequency noise with the 
same peak level can be perceived as having different 
loudness by the human ear. 

To account for this, M-Leveller Mix features an 
optional Perceptual Filter. This filter can lower the 
plug-in"s sensitivity to low frequencies, and increase 
its sensitivity to the highs. By using the Perceptual 
Filter, tracks with varied frequency contents can be 
levelled to sound more consistent to the human ear. 

If the lows sound too quiet or the highs sound too 
loud in the levelled signal, move the “Peak / Filtered” 
balance slider towards “Filtered”.
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Shape
"Shape“ control of the Perceptual Filter section lets 
you set the frequencies for the low cut and the high 
boost of the filter. This lets you precisely tailor the 
sensitivity of M-Leveller Mix for your audio.

“Peak / Filtered” control of the Perceptual Filter section 
determines how much of the filter is applied during 
levelling. At 0%, the plug-in performs levelling purely 
based on the peak levels. Higher values adjust the M-
Leveller Mix sensitivity in accordance with the “Shape” 
setting to better imitate human perception. 

Note: When ”Peak / Filtered” balance is set above 0%, the 
leveller output might not always reach the "Target" level 
exactly.  

“Filter” button allows you to listen to the output of the 
Perceptual Filter directly. You can use it to help you set 
the “Shape” frequencies.
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Match sidechain
“Match Sidechain” button enables you to match the level 
of an external signal, instead of manually setting the 
“Target” level. To take advantage of this feature, please 
refer to your DAW manual for information on how to set 
up the external sidechain input to the plug-in. Once 
“Match Sidechain” is enabled, the “Target” level slider will 
change its name to “Match” and will start following the 
level of the external sidechain input.  

You can use the “Output” control of the plug- in to offset 
the M-Leveller Mix output level from the external 
sidechain “Match” target. A common use case for this 
feature is to route the instrumental sub-mix of your track 
to the sidechain input of an M-Leveller Mix instance on a 
vocal track. This will ensure that the vocals always stay on 
top of the mix. In this case, it could be best to set the “Gain 
Adjustment Mode” from the main plug-in menu to “Boost 
Only”, so that the vocal does not get attenuated when the 
instrumental sub-mix gets quieter.
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Mix Assist
“Mix Assist” button enables the plug-in to capture 
and analyse the input and intelligently set the 
processing parameters. M-Leveller Mix will capture 
3.5 seconds of audio for the analysis. Make sure to 
play the busiest part of your track when learning to 
get the best results.

Output
“Output” parameter controls the amount of clean 
gain applied to the processed signal.
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Gain Adjustment Mode

“Gain Adjustment Mode” option in the main menu 
of the plug-in allows you to choose whether M-
Leveller is allowed to boost (increase level), cut 
(decrease level), or both to reach the "Target" 
level.

Enable/Disable Range Warning

This option in the main menu of the plug-in allows 
you to disable the warning when the input level is 
too low to be displayed at the current “Display 
Range” setting.
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Tip
M-Leveller can be used as a "Safety Limiter”, reducing the output gain if the audio levels exceed 
a set target (e.g. -1 dBFS), but keeping the signal unaffected otherwise. 

To do this, you can use the "Safety Limiter" factory preset, or set up the plug-in parameters as 
follows. Set "Peak / Filtered" balance to 0%, "Mix" to 100%, and "Output" to 0.0 dB to configure 
the plug-in for peak levelling. 

Set both "Target" and "Noise Floor" levels to the same value, for example -1 dBFS. This will be 
the level that your audio is not allowed to exceed. By setting the "Noise Floor" to the same 
value as the "Target", you make sure that the audio level will not be adjusted unless it rises 
above the "Target" level.
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Presets
The plug-in offers the convenience of loading pre-existing presets as well as creating and saving your 
own custom presets using the menu located in the top-right corner. 

This feature enables you to quickly access and apply a variety of settings tailored to specific mixing 
needs, streamlining your workflow and providing a consistent starting point for your audio processing 
tasks. 

Additionally, by saving your own custom presets, you can easily recall your preferred settings across 
different projects, ensuring a cohesive and efficient approach to your audio production.
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A | B Comparison 
The A/B buttons provide a convenient way to 
compare different options and find the optimal 
setting for your audio processing needs. With just a 
click, you can easily switch between two different 
versions of the same processing chain and compare 
the results. Moreover, the "Copy A to B" and "Copy 
B to A" functions enable you to quickly test small 
tweaks and adjustments by copying the settings 
from one version to the other and comparing their 
effects.  

By using the A/B buttons in conjunction with the 
"Copy" functions, you can efficiently assess subtle 
variations in your processing and make informed 
decisions on the best approach to take. This 
streamlined workflow saves you time and effort, 
allowing you to focus on the creative aspects of your 
mix without getting bogged down in technical 
details.
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Undo/Redo
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The M-Leveller plug-in comes equipped with the 
handy feature of built-in "Undo" and "Redo" options, 
providing added peace of mind while working on 
your audio processing. With these functions, you 
can easily revert to previous settings or redo 
changes that were made in error, saving time and 
eliminating the stress of potentially losing valuable 
adjustments.  

The "Undo" and "Redo" options allow you to 
experiment with different settings and 
configurations without the fear of permanently 
altering your audio. Additionally, this feature 
enhances your workflow by providing an efficient 
way to backtrack and explore alternative processing 
paths, enabling you to make more informed 
decisions in your audio production.
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GUI Scale
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The interface scaling feature in M-Leveller allows 
you to customise the size of the GUI to suit your 
preferences and optimise your workflow. With a 
range of scaling options available, from 50% to 
150%, you can personalise the interface to match 
your visual and working style. One of the great 
things about this feature is that the visual quality of 
the plug-in remains consistent, regardless of the 
scale you choose. This ensures that the interface 
remains clear and legible, even when scaled up or 
down to fit your preferred viewing size. Additionally, 
the interface scaling feature in M-Leveller is 
optimised for high-end quality monitors, including 
retina displays, ensuring that the plug-in looks great 
and performs reliably on a variety of devices.
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Tooltips
M-Leveller features a handy "tooltips" option that 
you can enable or disable from the plugin"s menu. 
When this option is enabled, you can see a brief 
description of each part of the user interface by 
simply holding your mouse over that particular 
section. Tooltips are an excellent way to quickly 
learn about the various controls and settings in the 
plugin, making it easier to navigate and use the 
interface effectively. 

They can provide helpful information about each 
parameter, including its function, range, and how it 
affects the audio signal. Enabling the tooltips option 
is a great way to speed up your workflow and make 
it easier to work with the M-Leveller plugin. If 
you"re not sure what a particular control does, 
simply hover your mouse over it to get a quick and 
informative tooltip.
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A quick menu of useful features:

Plug-in Menu

• Undo 
• Redo 
• Gain Mode 
• Disable/Enable Range Warning 
• Presets 
• Save Preset As… 
• Load Preset… 
• Open preset folder 
• Default Preset 
• GUI Scale 
• Show/Hide Tooltips 
• [Your email]/Sign in 
• About 
• Support 

Techivation M-Leveller
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Techivation M-Leveller

Compatibility
Plugin formats: VST, VST3, AU, AAX. 
Platforms supported: Mac OS X 10.15 (Catalina) or higher 
Intel processors, and Apple Silicon Chips.  
Windows 7 and up. 64 bits. 

DAWs supported: Ableton Live, Logic Pro, Avid Protools, FL 
Studio One, Cubase, Nuendo, Reaper, and other major DAW 
softwares on the market.

Activation
M-Leveller requires a purchased license from our website, to 
get activated according to our terms and conditions. As soon as 
you purchase a license from us, you"ll automatically have your 
Techivation account activate the plug-in for you, after you sign- 
in to the plug-in. Everyone with one purchased license can use 
the plug-in on a maximum of two machines at the same time.

Installation
If you purchase a M-Leveller license, you can sign in to the plug-
in to activate, and use it for a lifetime. 
  
A software download is supplied with your sign-up/purchase, 
however you can always go to Techivation.com for the latest 
software updates. 
  
After downloading, unzip the file and select either Mac or PC 
installer depending on your system. (Warning: don"t run the PC 
file on a Mac and vice-versa).  

• Mac: Double click on the PKG installer and follow the 
instructions  

• PC/Windows: Extract the file content. Double click on the 
setup file and follow the instructions

Support
For any support inquiries check out techivation.com/support

Check out techivation.com/terms-conditions to learn more 
about the rights.

If you have any questions, feel free to reach out to us via email.  
info@techivation.com or techivation@gmail.com
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Techivation M-Leveller

Uninstall Locations

MAC OS 
AU: /Library/Audio/Plug-ins/Components/ 
VST: /Library/Audio/Plug-ins/VST/ 
VST3: /Library/Audio/Plug-ins/VST3/ 
AAX: /Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-Ins/ 
Other data: ~/Library/Application Support/Techivation 

WINDOWS 
VST: Custom path from installer 
VST3: \Program Files\Common Files\VST3\ 
or \Program files(x86)\Common Files\VST3  
AAX: \Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins\ 
Other data: C:\ProgramData\Techivation "Note: this folder is 
hidden so you need to change your settings to see the hidden 
files first." 
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Visión general
M-Leveller Mix es un plug-in inteligente de automatización de volumen basado en eventos. Proporciona 
niveles consistentes con una precisión sobrehumana y una transparencia inalcanzable cuando se utiliza 
compresión.  

M-Leveller Mix identifica eventos como notas individuales o frases musicales completas y ajusta su nivel de 
pico para que coincida con el objetivo definido por el usuario. Los ajustes de nivel se realizan con precisión 
antes del inicio de cada evento, mientras que la ganancia del plug-in permanece constante durante los 
propios eventos. Esto garantiza una transparencia sin precedentes y le ofrece un potente control a nivel 
macro sobre el volumen de su pista, al tiempo que mantiene inalterados el tono, el timbre y la dinámica 
local de su audio.  

En la mayoría de los casos querrá colocar el M-Leveller Mix como el primer plug-in de su cadena de 
procesado, usándolo como sustituto o mejora de la automatización del volumen.
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Main Usage of M-Leveller
Nivelación previa a la compresión: Prepara las pistas de audio para la compresión equilibrando el nivel general, lo 
que reduce la carga de trabajo de la comprensión y les permite centrarse en realzar el surco y el carácter en lugar 
de gestionar el volumen desigual. 

Preservación del rango dinámico en la producción musical: Equilibre los niveles de audio preservando los matices 
dinámicos de instrumentos o voces, garantizando un sonido expresivo y natural. 

Niveles de diálogo coherentes con matices dinámicos: Utilícelo para nivelar diálogos en películas, televisión y 
podcasts en los que las microdinámicas, como el énfasis emocional, deben permanecer intactas mientras se 
mantiene la coherencia del nivel general. 

Prevención de picos de nivel: M-Leveller puede evitar que cualquier señal suba por encima del nivel objetivo 
establecido de forma transparente y sin distorsiones, lo que lo convierte en una herramienta de seguridad 
indispensable para su estudio. 

Equilibrado de grabaciones en directo en postproducción: Procese grabaciones de actuaciones en directo para 
equilibrar los niveles en toda la mezcla y conservar al mismo tiempo la dinámica natural de cada instrumento y 
voz. 

Producción de podcasts y audiolibros: Asegúrese de que los audiolibros y podcasts suenen pulidos con niveles 
consistentes, preservando al mismo tiempo la entrega emocional y la dinámica sutil de la voz del narrador. 

Gestión mejorada del headroom: Consiga que los niveles generales de su audio alcancen el punto óptimo de su 
procesamiento de saturación o distorsión para garantizar la consistencia de los armónicos y el tono.
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• Target 
• Noise Floor 
• Display Range 
• Waveform display 
• Speed 
• Mix 
• Perceptual Filter Shape 
• Peak / Filtered 
• Filter 
• Match Sidechain 
• Mix Assist

• Output 
• Gain Adjustment Mode 
• Enable/Disable Range Warning 
• Internal On-Off Switch 
• Presets 
• A/B Switch 
• Undo-Redo Options 
• Scaleable Graphic User Interface (GUI) 
• Show/Hide Tooltips 
• Internal Menu 
• Stereo and Mono

Funciones
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Target
» El nivel «objetivo» es el control principal del plug-in. 
Establece el nivel de pico de salida deseado para el audio 
procesado en dBFS (decibelios relativos a la escala 
completa).  

El rango disponible de niveles «Target» depende del valor 
actual de «Display Range». Puede empezar desde -48, 
-36, -24 o -16 dBFS, y llegar hasta +3 dBFS.  

Nota: Ajustar el nivel «Objetivo» cerca o por encima de 0 
dBFS puede provocar recorte digital.  

Cuando el balance «Pico/Filtrado» está ajustado a 0%, 
«Mezcla» está ajustado a 100%, y «Salida» está ajustado a 
0.0 dB, los niveles de pico de salida del M-Leveller Mix 
nunca excederán el nivel «Objetivo».  

Valores más altos de balance «Pico/Filtrado» y valores 
más bajos de «Mezcla» resultarán en una mayor 
desviación del nivel de salida del valor «Objetivo».

Techivation M-Leveller
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Noise Floor

Techivation M-Leveller
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«Suelo de ruido» establece el nivel por debajo del cual 
los eventos de audio no se nivelarán. Utilice este 
control para evitar que el ruido de fondo, sangrado, 
respiraciones, etc. se nivelen con el resto del audio.  

La pantalla de forma de onda de entrada puede 
utilizarse para ajustar visualmente el nivel de «Suelo de 
Ruido» para mantener los eventos de audio no 
deseados por debajo, y los eventos significativos por 
encima. 

El rango disponible de niveles de «Noise Floor» 
depende del valor actual de «Display Range». Puede 
empezar desde -48, -36, -24 o -16 dBFS, y llegar hasta 
+3 dBFS.
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Display Range
«Rango de visualización» controla el rango de niveles 
mostrados en la pantalla de forma de onda. El nivel 
máximo está fijado en +3 dBFS, mientras que el nivel 
mínimo puede ajustarse a -48, -36, -24 o -16 dBFS.  

El valor «Display Range» también controla el rango 
disponible para «Target» y «Noise Floor».  

Cuando el plug-in detecta una señal de entrada, pero su 
nivel es demasiado bajo para ser visible en la pantalla de 
forma de onda con el ajuste actual de «Display Range», se 
mostrará una advertencia pidiéndole que aumente el 
rango. Esta advertencia puede desactivarse desde el 
menú principal del plug-in mediante la opción «Disable 
Range Warning».
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Waveform display
«Visualización de forma de onda» presenta visualmente el 
historial de los niveles de entrada y salida de los últimos 2 
segundos. La mitad izquierda de la pantalla muestra los 
niveles de entrada en azul, mientras que la mitad derecha 
muestra la salida en dorado.  

La pantalla presenta una forma clara y cómoda de ajustar 
los niveles «Objetivo» y «Suelo de Ruido», mientras se 
visualiza el efecto del plug-in sobre la forma de onda de 
audio.  

El botón «OUTPUT / DIFF» situado en la parte superior 
derecha de la pantalla de forma de onda cambia la 
función de la mitad derecha de la pantalla. En el modo 
«OUTPUT» (salida), el medidor derecho y la pantalla de 
forma de onda muestran el nivel de salida del plug-in. En 
el modo «DIFF» (Diferencia), el medidor derecho y la 
pantalla de forma de onda muestran la cantidad de 
ganancia aplicada a la señal: positivo en verde y negativo 
en rojo.
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Speed
«Speed» controla la velocidad de respuesta del nivelador. 
Internamente, determina cómo de largos son los eventos 
que detecta el M-Leveller Mix: a valores altos de «Speed», 
el plug-in nivelará notas individuales, golpes de 
percusión, etc., mientras que los valores bajos de «Speed» 
dan como resultado la nivelación de frases musicales 
enteras.

El parámetro «Mix» controla la cantidad de ganancia del 
nivelador que se aplica al audio. Puede utilizar este 
control para preservar parte de la variación de nivel 
original de su audio, de forma similar en principio a la 
compresión paralela. 

Nota: Cuando «Mix» se ajusta por debajo del 100%, la 
salida del nivelador no podrá alcanzar exactamente el 
nivel «Target».

Mix
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Perceptual Filter
Por defecto, M-Leveller Mix funciona basándose en los 
niveles de pico de la pista. Sin embargo, los niveles de 
pico no siempre son representativos de cómo percibimos 
la sonoridad del audio. El oído humano es inherentemente 
más sensible a las frecuencias altas y menos sensible a las 
bajas. Esto significa que un ruido de alta frecuencia y un 
ruido de baja frecuencia con el mismo nivel de pico 
pueden ser percibidos como de diferente intensidad por 
el oído humano. 

Para tener esto en cuenta, M-Leveller Mix incorpora un 
filtro perceptual opcional. Este filtro puede reducir la 
sensibilidad del plug-in a las bajas frecuencias y aumentar 
su sensibilidad a los agudos. Usando el Filtro Perceptual, 
las pistas con contenidos de frecuencia variados pueden 
ser niveladas para que suenen más consistentes al oído 
humano. 

Si los graves suenan demasiado bajos o los agudos 
demasiado altos en la señal nivelada, mueva el deslizador 
de balance «Pico / Filtrado» hacia «Filtrado».
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Peak/Filtered
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Shape
El control «Shape» de la sección Perceptual Filter permite 
ajustar las frecuencias para el corte de graves y el realce 
de agudos del filtro. Esto le permite adaptar con precisión 
la sensibilidad de M-Leveller Mix a su audio.

El control «Peak / Filtered» de la sección Perceptual Filter 
determina la cantidad de filtro que se aplica durante la 
nivelación. Al 0%, el plug-in realiza la nivelación basándose 
únicamente en los niveles de pico. Los valores más altos 
ajustan la sensibilidad del M-Leveller Mix de acuerdo con el 
ajuste «Shape» para imitar mejor la percepción humana. 

Nota: Cuando el balance «Peak / Filtered» está ajustado por 
encima del 0%, puede que la salida del nivelador no siempre 
alcance exactamente el nivel «Target».  

El botón «Filtro» le permite escuchar directamente la salida 
del Filtro Perceptual. Puede utilizarlo como ayuda para 
ajustar las frecuencias de «Forma».

EN ES FR JP



Página 13

FuncionesTechivation M-Leveller
Match sidechain
El botón «Match Sidechain» le permite igualar el nivel de 
una señal externa, en lugar de ajustar manualmente el 
nivel «Target». Para aprovechar esta función, consulte el 
manual de su DAW para saber cómo configurar la entrada 
sidechain externa al plug-in. Una vez activada la función 
«Match Sidechain», el deslizador de nivel «Target» 
cambiará su nombre a «Match» y empezará a seguir el 
nivel de la entrada sidechain externa.  

Puede usar el control «Output» del plug-in para 
compensar el nivel de salida de la mezcla del M-Leveller 
respecto al objetivo «Match» de la cadena lateral externa. 
Un caso de uso común para esta función es encaminar la 
submezcla instrumental de su pista a la entrada sidechain 
de una instancia de M-Leveller Mix en una pista vocal. 
Esto asegurará que las voces siempre permanezcan en la 
parte superior de la mezcla. En este caso, podría ser 
mejor ajustar el «Gain Adjustment Mode» (Modo de 
ajuste de ganancia) del menú principal del plug-in a 
«Boost Only» (Solo realce), para que la voz no se atenúe 
cuando la submezcla instrumental se vuelva más 
silenciosa.
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Mix Assist
El botón «Mix Assist» permite al plug-in capturar y 
analizar la entrada y ajustar de forma inteligente los 
parámetros de procesamiento. M-Leveller Mix capturará 
3,5 segundos de audio para el análisis. Asegúrate de 
reproducir la parte más movida de tu pista cuando 
aprendas para obtener los mejores resultados.

Output
El parámetro «Output» controla la cantidad de ganancia 
limpia aplicada a la señal procesada.
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Gain Adjustment Mode
La opción «Gain Adjustment Mode» (Modo de 
ajuste de ganancia) del menú principal del plug-in 
le permite elegir si M-Leveller puede realzar 
(aumentar el nivel), cortar (disminuir el nivel) o 
ambos para alcanzar el nivel «Target» (Objetivo).

Enable/Disable Range Warning
Esta opción del menú principal del plug-in permite 
desactivar el aviso cuando el nivel de entrada es 
demasiado bajo para mostrarse en el ajuste actual 
de «Rango de visualización».
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Consejo
M-Leveller puede utilizarse como «Limitador de seguridad», reduciendo la ganancia de salida si los 
niveles de audio superan un objetivo establecido (por ejemplo, -1 dBFS), pero manteniendo la señal 
inalterada en caso contrario. 

Para ello, puede utilizar el preajuste de fábrica «Safety Limiter», o configurar los parámetros del plug-in 
de la siguiente forma. Ajuste el balance «Peak / Filtered» al 0%, «Mix» al 100% y «Output» a 0,0 dB para 
configurar el plug-in para la nivelación de picos. 

Ajuste los niveles «Target» y «Noise Floor» al mismo valor, por ejemplo -1 dBFS. Este será el nivel que su 
audio no podrá sobrepasar. Ajustando el «Noise Floor» al mismo valor que el «Target», se asegurará de 
que el nivel de audio no será ajustado a menos que suba por encima del nivel «Target». 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
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Presets
El plug-in ofrece la comodidad de cargar preajustes preexistentes, así como de crear y guardar sus 
propios preajustes personalizados mediante el menú situado en la esquina superior derecha. 

Esta función le permite acceder y aplicar rápidamente una variedad de ajustes adaptados a las 
necesidades específicas de mezcla, agilizando su flujo de trabajo y proporcionando un punto de partida 
coherente para sus tareas de procesamiento de audio. 

Además, al guardar tus propios preajustes personalizados, puedes recuperar fácilmente tus ajustes 
preferidos en diferentes proyectos, lo que garantiza un enfoque coherente y eficiente para tu 
producción de audio.
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A | B Comparison 
Los botones A/B ofrecen una forma cómoda de comparar 
diferentes opciones y encontrar la configuración óptima 
para tus necesidades de procesamiento de audio. Con un 
solo clic, puedes cambiar fácilmente entre dos versiones 
diferentes de la misma cadena de procesamiento y 
comparar los resultados. Además, las funciones «Copiar A 
a B» y «Copiar B a A» permiten probar rápidamente 
pequeños retoques y ajustes copiando los ajustes de una 
versión a otra y comparando sus efectos.  

Al utilizar los botones A/B junto con las funciones 
«Copiar», puedes evaluar eficazmente las variaciones 
sutiles en tu procesamiento y tomar decisiones 
informadas sobre el mejor enfoque a seguir. Este flujo de 
trabajo optimizado te ahorra tiempo y esfuerzo, 
permitiéndote centrarte en los aspectos creativos de tu 
mezcla sin perderte en detalles técnicos.
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Undo/Redo
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Funciones

El plug-in M-Leveller viene equipado con la 
práctica función integrada de «Deshacer» y 
«Rehacer», que proporciona una mayor tranquilidad 
mientras trabajas en el procesamiento de audio. 
Con estas funciones, puede volver fácilmente a los 
ajustes anteriores o rehacer los cambios realizados 
por error, ahorrando tiempo y eliminando el estrés 
de perder ajustes valiosos.  

Las opciones «Deshacer» y «Rehacer» te permiten 
experimentar con diferentes ajustes y 
configuraciones sin miedo a alterar 
permanentemente tu audio. Además, esta función 
mejora el flujo de trabajo al proporcionar una 
forma eficaz de retroceder y explorar rutas de 
procesamiento alternativas, lo que le permite 
tomar decisiones más informadas en su producción 
de audio.
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La función de escalado de la interfaz de M-Leveller 
le permite personalizar el tamaño de la interfaz 
gráfica de usuario para adaptarla a sus preferencias 
y optimizar su flujo de trabajo. Con una gama de 
opciones de escala disponibles, del 50% al 150%, 
puede personalizar la interfaz para adaptarla a su 
estilo visual y de trabajo. Una de las grandes 
ventajas de esta función es que la calidad visual del 
plug-in se mantiene constante, 
independientemente de la escala que elijas. Esto 
garantiza que la interfaz siga siendo clara y legible, 
incluso cuando se amplía o reduce para ajustarse al 
tamaño de visualización preferido. Además, la 
función de escalado de la interfaz en M-Leveller 
está optimizada para monitores de alta calidad, 
incluidas las pantallas retina, lo que garantiza que el 
complemento tenga un aspecto excelente y 
funcione de forma fiable en una gran variedad de 
dispositivos.
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Tooltips
M-Leveller cuenta con una práctica opción de 
«información sobre herramientas» que puede activar o 
desactivar desde el menú del plugin. Cuando esta 
opción está activada, puedes ver una breve 
descripción de cada parte de la interfaz de usuario 
simplemente manteniendo el ratón sobre esa sección 
en particular. La información sobre herramientas es 
una forma excelente de conocer rápidamente los 
distintos controles y ajustes del complemento, lo que 
facilita la navegación y el uso eficaz de la interfaz. 

Pueden proporcionar información útil sobre cada 
parámetro, incluyendo su función, rango y cómo 
afecta a la señal de audio. Activar la opción de tooltips 
es una buena forma de acelerar el flujo de trabajo y 
facilitar el uso del plugin M-Leveller. Si no estás 
seguro de lo que hace un control en particular, 
simplemente pasa el ratón sobre él para obtener una 
información rápida e informativa.
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Un menú rápido de funciones útiles:

Plug-in Menu

• Undo 
• Redo 
• Gain Mode 
• Disable/Enable Range Warning 
• Presets 
• Save Preset As… 
• Load Preset… 
• Open preset folder 
• Default Preset 
• GUI Scale 
• Show/Hide Tooltips 
• [Your email]/Sign in 
• About 
• Support 

Techivation M-Leveller
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Techivation M-Leveller
Compatibilidad
Plugin formats: VST, VST3, AU, AAX. 
Platforms supported: Mac OS X 10.15 (Catalina) or higher 
Intel processors, and Apple Silicon Chips.  
Windows 7 and up. 64 bits. 

DAWs soportados: Ableton Live, Logic Pro, Avid Protools, FL 
Studio One, Cubase, Nuendo, Reaper y otros softwares DAW 
importantes del mercado.

Activación
M-Leveller requiere una licencia adquirida en nuestro sitio 
web, para ser activado de acuerdo con nuestros términos y 
condiciones. En cuanto nos compre una licencia, su cuenta de 
Techivation activará automáticamente el plug-in para usted, 
después de que inicie sesión en el plug-in. Toda persona con 
una licencia adquirida puede utilizar el plug-in en un máximo 
de dos máquinas al mismo tiempo.

Instalación
Si adquiere una licencia de M-Leveller, puede iniciar sesión en 
el plug-in para activarlo y utilizarlo de por vida. 
  
Se suministra una descarga de software con su registro/
compra, aunque siempre puede ir a Techivation.com para 
obtener las últimas actualizaciones de software. 
  
Tras la descarga, descomprima el archivo y seleccione el 
instalador para Mac o PC en función de su sistema. 
(Advertencia: no ejecute el archivo de PC en un Mac y 
viceversa).  

• Mac: Haga doble clic en el instalador PKG y siga las 
instrucciones  

• PC/Windows: Extraiga el contenido del archivo. Haga doble 
clic en el archivo de instalación y siga las instrucciones.

Ayuda
Para cualquier consulta de asistencia, visite techivation.com/support

Consulta techivation.com/terms-conditions para obtener más 
información sobre los derechos.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros por correo electrónico.  
info@techivation.com o techivation@gmail.com Página 23
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Techivation M-Leveller
Localizaciones de desinstalación
MAC OS 
AU: /Library/Audio/Plug-ins/Components/ 
VST: /Library/Audio/Plug-ins/VST/ 
VST3: /Library/Audio/Plug-ins/VST3/ 
AAX: /Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-Ins/ 
Otros datos: ~/Library/Application Support/Techivation 

WINDOWS 
VST: Custom path from installer 
VST3: \Program Files\Common Files\VST3\ 
or \Program files(x86)\Common Files\VST3  
AAX: \Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins\ 
Otros datos: C:\ProgramData\Techivation «Nota: esta carpeta 
está oculta por lo que es necesario cambiar la configuración 
para ver los archivos ocultos en primer lugar.»

Página 24
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Vue d'ensemble
M-Leveller Mix est un plug-in d'automatisation de volume intelligent basé sur des 
événements. Il délivre des niveaux cohérents avec une précision et une transparence 
surhumaines, impossibles à atteindre en utilisant la compression.  

M-Leveller Mix identifie les événements tels que les notes individuelles ou les phrases 
musicales entières et ajuste leur niveau de crête pour correspondre à la cible définie par 
l'utilisateur. Les ajustements de niveau sont effectués précisément avant le début de chaque 
événement, le gain du plug-in restant constant pendant les événements eux-mêmes. Cela 
garantit une transparence sans précédent et vous donne un contrôle macro puissant sur le 
volume de votre piste, tout en gardant le ton, le timbre et la dynamique locale de votre audio 
inchangés.  

Dans la plupart des cas, vous voudrez placer M-Leveller Mix comme premier plug-in dans 
votre chaîne de traitement, en l'utilisant pour remplacer ou améliorer l'automatisation du 
volume.
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Principale utilisation de M-Leveller
Nivellement avant compression: Préparer les pistes audio à la compression en équilibrant le niveau général, 
en réduisant la charge de travail de la compréhension et en lui permettant de se concentrer sur 
l'amélioration du groove et du caractère plutôt que sur la gestion d'un volume inégal. 

Préservation de la plage dynamique dans la production musicale: Équilibrer les niveaux audio tout en 
préservant les nuances dynamiques des instruments ou des voix, afin de garantir un son expressif et 
naturel. 

Niveaux de dialogue cohérents avec les nuances dynamiques: Utilisez cette fonction pour niveler les 
dialogues dans les films, les émissions télévisées et les podcasts où les micro-dynamiques, telles que 
l'accentuation émotionnelle, doivent rester intactes tout en maintenant la cohérence globale des niveaux. 

Prévention des pics de niveau: M-Leveller peut empêcher tout signal de dépasser le niveau cible défini de 
manière transparente et sans distorsion, ce qui en fait un outil de sécurité indispensable pour votre studio. 

Équilibrer les enregistrements en direct en post-production: Traitez les enregistrements de spectacles en 
direct pour équilibrer les niveaux dans le mixage tout en conservant la dynamique naturelle de chaque 
instrument et de chaque voix. 

Production de podcasts et de livres audio: Assurez-vous que les livres audio et les podcasts sonnent bien 
avec des niveaux cohérents tout en préservant l'émotion et la dynamique subtile de la voix du narrateur. 

Amélioration de la gestion de la marge d'écoute: Amenez les niveaux globaux de votre audio à atteindre le 
point de saturation ou de distorsion pour garantir des harmoniques et une tonalité cohérentes.

Page 4
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• Target 
• Noise Floor 
• Display Range 
• Waveform display 
• Speed 
• Mix 
• Perceptual Filter Shape 
• Peak / Filtered 
• Filter 
• Match Sidechain 
• Mix Assist

• Output 
• Gain Adjustment Mode 
• Enable/Disable Range Warning 
• Internal On-Off Switch 
• Presets 
• A/B Switch 
• Undo-Redo Options 
• Scaleable Graphic User Interface (GUI) 
• Show/Hide Tooltips 
• Internal Menu 
• Stereo and Mono

Fonctionnalités
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Target
« Target » est le contrôle principal du plug-in. Il définit 
le niveau de sortie souhaité pour l'audio traité en 
dBFS (décibels par rapport à la pleine échelle).  

La plage de niveaux « Target » disponible dépend de la 
valeur actuelle de « Display Range ». Elle peut 
commencer à -48, -36, -24 ou -16 dBFS et aller 
jusqu'à +3 dBFS.  

Remarque : un niveau « cible » proche ou supérieur à 0 
dBFS peut entraîner un écrêtage numérique.  

Lorsque la balance « Peak/Filtered » est réglée sur 0%, 
« Mix » sur 100% et « Output » sur 0,0 dB, les niveaux 
de crête de sortie du M-Leveller Mix ne dépasseront 
jamais le niveau « Target ».  

Des valeurs d'équilibre « Peak/Filtered » plus élevées 
et des valeurs « Mix » plus basses entraîneront un 
écart plus important du niveau de sortie par rapport à 
la valeur « Target ».

Techivation M-Leveller
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Noise Floor

Techivation M-Leveller

Page 7
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La fonction « Noise Floor » définit le niveau en 
dessous duquel les événements audio ne seront 
pas nivelés. Utilisez cette commande pour éviter 
que les bruits de fond, les saignements, les 
respirations, etc. ne soient compensés par le 
niveau du reste de l'audio.  

L'affichage de la forme d'onde d'entrée peut être 
utilisé pour régler visuellement le niveau « Noise 
Floor » afin de maintenir les événements audio 
indésirables en dessous et les événements 
significatifs au-dessus. 

La plage de niveaux de « plancher de bruit » 
disponible dépend de la valeur actuelle de la 
« plage d'affichage ». Elle peut commencer à -48, 
-36, -24 ou -16 dBFS, et va jusqu'à +3 dBFS.
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Display Range
L'option « Display Range » (plage d'affichage) 
permet de contrôler la plage des niveaux affichés 
sur l'écran de la forme d'onde. Le niveau maximum 
est fixé à +3 dBFS, tandis que le niveau minimum 
peut être réglé à -48, -36, -24 ou -16 dBFS.  

La valeur « Display Range » contrôle également la 
plage disponible pour « Target » et « Noise Floor ».  

Lorsque le plug-in détecte un signal d'entrée, mais 
que son niveau est trop faible pour être visible sur 
l'affichage de la forme d'onde avec le réglage 
« Display Range » actuel, un avertissement s'affiche 
pour vous inviter à augmenter la plage. Cet 
avertissement peut être désactivé à partir du menu 
principal du plug-in en utilisant l'option « Disable 
Range Warning ».
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Waveform display
« Waveform display » (affichage de la forme d'onde) 
présente visuellement l'historique des niveaux 
d'entrée et de sortie au cours des 2 dernières 
secondes. La moitié gauche de l'écran affiche les 
niveaux d'entrée en bleu, tandis que la moitié droite 
affiche la sortie en or.  

L'affichage présente un moyen clair et pratique de 
régler les niveaux « Target » et « Noise Floor », tout en 
visualisant l'effet du plug-in sur la forme d'onde audio.  

Le bouton « OUTPUT / DIFF » situé en haut à droite 
de l'affichage de la forme d'onde permet de changer la 
fonction de la moitié droite de l'affichage. En mode 
« OUTPUT », l'indicateur de droite et l'affichage de la 
forme d'onde montrent le niveau de sortie du plug-in. 
En mode « DIFF » (Différence), l'indicateur de droite et 
l'affichage de la forme d'onde indiquent le gain 
appliqué au signal : positif en vert et négatif en rouge.
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Speed
« Speed » contrôle la vitesse de réponse du 
niveleur. En interne, elle détermine la durée des 
événements détectés par M-Leveller Mix : avec des 
valeurs de « Speed » élevées, le plug-in nivellera des 
notes individuelles, des coups de percussion, etc.

Le paramètre « Mix » contrôle la quantité de gain de 
l'égaliseur appliquée à l'audio. Vous pouvez utiliser 
ce contrôle pour préserver une partie de la 
variation de niveau originale de votre audio, selon 
un principe similaire à celui de la compression 
parallèle. 

Remarque: Lorsque le paramètre « Mix » est réglé 
en dessous de 100%, la sortie du niveleur ne pourra 
pas atteindre exactement le niveau « Target ».

Mix
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Perceptual Filter
Par défaut, M-Leveller Mix fonctionne sur la base des 
niveaux de crête de votre piste. Cependant, les niveaux 
de crête ne sont pas toujours représentatifs de la façon 
dont nous percevons l'intensité sonore de l'audio. L'ouïe 
humaine est intrinsèquement plus sensible aux hautes 
fréquences et moins sensible aux basses fréquences. 
Cela signifie qu'un bruit de haute fréquence et un bruit 
de basse fréquence avec le même niveau de crête 
peuvent être perçus comme ayant une intensité sonore 
différente par l'oreille humaine. 

Pour tenir compte de ce phénomène, M-Leveller Mix 
dispose d'un filtre perceptuel optionnel. Ce filtre peut 
réduire la sensibilité du plug-in aux basses fréquences et 
augmenter sa sensibilité aux aigus. En utilisant le filtre 
perceptuel, les pistes avec des contenus de fréquence 
variés peuvent être nivelées pour sonner de façon plus 
cohérente à l'oreille humaine. 

Si les graves sont trop faibles ou les aigus trop forts dans 
le signal nivelé, déplacez le curseur de balance « Peak / 
Filtered » vers « Filtered ».
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Peak/Filtered
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Shape
Le contrôle « Shape » de la section Perceptual Filter vous 
permet de régler les fréquences pour la coupure basse et 
l'amplification haute du filtre. Cela vous permet d'adapter 
précisément la sensibilité de M-Leveller Mix à votre audio.

Le contrôle « Peak / Filtered » de la section Perceptual 
Filter détermine la quantité de filtre appliquée lors du 
nivellement. A 0%, le plug-in effectue le nivellement en 
se basant uniquement sur les niveaux de crête. Des 
valeurs plus élevées ajustent la sensibilité du M-Leveller 
Mix en fonction du réglage « Shape » pour mieux imiter la 
perception humaine. 

Note : Lorsque la balance « Peak / Filtered » est réglée 
au-dessus de 0%, la sortie du niveleur peut ne pas 
atteindre exactement le niveau « Target ».  

Le bouton « Filter » vous permet d'écouter directement la 
sortie du filtre de perception. Vous pouvez l'utiliser pour 
vous aider à régler les fréquences « Shape ».
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Match sidechain
Le bouton « Match Sidechain » vous permet de faire 
correspondre le niveau d'un signal externe, au lieu de 
régler manuellement le niveau « Target ». Pour profiter de 
cette fonction, veuillez vous référer au manuel de votre 
DAW pour savoir comment configurer l'entrée sidechain 
externe du plug-in. Une fois que la fonction « Match 
Sidechain » est activée, le curseur de niveau « Target » 
devient « Match » et commence à suivre le niveau de 
l'entrée sidechain externe.  

Vous pouvez utiliser le contrôle « Output » du plug-in 
pour décaler le niveau de sortie du Mix du M-Leveller par 
rapport à la cible « Match » de la sidechain externe. Un 
cas d'utilisation courant de cette fonction est 
d'acheminer le sous-mix instrumental de votre piste vers 
l'entrée sidechain d'une instance de M-Leveller Mix sur 
une piste vocale. Cela permet de s'assurer que les voix 
restent toujours au sommet du mixage. Dans ce cas, il est 
préférable de régler le « Gain Adjustment Mode » du 
menu principal du plug-in sur « Boost Only », afin que la 
voix ne soit pas atténuée lorsque le sous-mix 
instrumental devient plus silencieux.
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Mix Assist
Le bouton « Mix Assist » permet au plug-in de capturer 
et d'analyser l'entrée et de régler intelligemment les 
paramètres de traitement. M-Leveller Mix capturera 
3,5 secondes d'audio pour l'analyse. Veillez à jouer la 
partie la plus chargée de votre morceau lorsque vous 
apprenez pour obtenir les meilleurs résultats.

Output
Le paramètre « Output » contrôle la quantité de 
gain propre appliquée au signal traité.
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Gain Adjustment Mode
L'option « Gain Adjustment Mode » dans le menu 
principal du plug-in vous permet de choisir si M-
Leveller est autorisé à booster (augmenter le 
niveau), à couper (diminuer le niveau), ou les deux 
pour atteindre le niveau « Target ».

Enable/Disable Range Warning
Cette option du menu principal du plug-in vous 
permet de désactiver l'avertissement lorsque le 
niveau d'entrée est trop bas pour être affiché avec 
le réglage actuel de la « Display Range » (plage 
d'affichage).
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Conseil
M-Leveller peut être utilisé comme « Safety Limiter », réduisant le gain de sortie si les niveaux 
audio dépassent une cible fixée (par exemple -1 dBFS), mais gardant le signal non affecté 
autrement. 

Pour ce faire, vous pouvez utiliser le préréglage d'usine du « Safety Limiter » ou régler les 
paramètres du plug-in comme suit. Réglez l'équilibre « Peak / Filtered » sur 0%, « Mix » sur 
100% et « Output » sur 0,0 dB pour configurer le plug-in pour le nivellement des crêtes. 

Réglez les niveaux « Target » et « Noise Floor » sur la même valeur, par exemple -1 dBFS. Il 
s'agit du niveau que l'audio ne doit pas dépasser. En réglant le « Noise Floor » sur la même 
valeur que la « Target », vous vous assurez que le niveau audio ne sera pas ajusté s'il ne 
dépasse pas le niveau « Target ».
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Presets
Le plug-in offre la possibilité de charger des presets préexistants ainsi que de créer et d'enregistrer vos 
propres presets personnalisés à l'aide du menu situé dans le coin supérieur droit. 

Cette fonction vous permet d'accéder rapidement et d'appliquer une variété de paramètres adaptés à 
des besoins de mixage spécifiques, en rationalisant votre flux de travail et en fournissant un point de 
départ cohérent pour vos tâches de traitement audio. 

En outre, en enregistrant vos propres préréglages personnalisés, vous pouvez facilement rappeler vos 
paramètres préférés dans différents projets, ce qui garantit une approche cohérente et efficace de votre 
production audio.
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A | B Comparison 
Les boutons A/B offrent un moyen pratique de 
comparer différentes options et de trouver le réglage 
optimal pour vos besoins de traitement audio. D'un 
simple clic, vous pouvez facilement basculer entre deux 
versions différentes de la même chaîne de traitement 
et comparer les résultats. De plus, les fonctions « Copy 
A to B » et « Copy B to A » vous permettent de tester 
rapidement de petites modifications et ajustements en 
copiant les paramètres d'une version à l'autre et en 
comparant leurs effets.  

En utilisant les boutons A/B en conjonction avec les 
fonctions « Copy », vous pouvez évaluer efficacement 
les variations subtiles de votre traitement et prendre 
des décisions éclairées sur la meilleure approche à 
adopter. Ce flux de travail rationalisé vous permet 
d'économiser du temps et des efforts, et de vous 
concentrer sur les aspects créatifs de votre mixage 
sans vous perdre dans les détails techniques.
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Undo/Redo
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FonctionnalitésTechivation M-Leveller

Le plug-in M-Leveller est équipé d'une fonction 
pratique d'options intégrées « Undo » et « Redo », 
offrant une plus grande tranquillité d'esprit lorsque 
vous travaillez sur votre traitement audio. Grâce à 
ces fonctions, vous pouvez facilement revenir aux 
réglages précédents ou refaire des modifications 
effectuées par erreur, ce qui vous permet de gagner 
du temps et d'éviter le stress lié à la perte potentielle 
d'ajustements précieux.  

Les options « Undo » et « Redo » vous permettent 
d'expérimenter différents réglages et configurations 
sans craindre d'altérer votre audio de façon 
permanente. En outre, cette fonction améliore votre 
flux de travail en vous offrant un moyen efficace de 
revenir en arrière et d'explorer d'autres voies de 
traitement, ce qui vous permet de prendre des 
décisions plus éclairées dans le cadre de votre 
production audio.
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FonctionnalitésTechivation M-Leveller

La fonction de mise à l'échelle de l'interface dans 
M-Leveller vous permet de personnaliser la taille de 
l'interface graphique en fonction de vos préférences 
et d'optimiser votre flux de travail. Avec une gamme 
d'options de mise à l'échelle disponibles, de 50% à 
150%, vous pouvez personnaliser l'interface pour 
qu'elle corresponde à votre style visuel et de travail. 
L'un des grands avantages de cette fonction est que 
la qualité visuelle du plug-in reste constante, quelle 
que soit l'échelle choisie. Ainsi, l'interface reste 
claire et lisible, même lorsqu'elle est agrandie ou 
réduite pour s'adapter à votre taille d'affichage 
préférée. En outre, la fonction de mise à l'échelle de 
l'interface dans M-Leveller est optimisée pour les 
moniteurs de haute qualité, y compris les écrans 
rétina, ce qui garantit que le plug-in a une belle 
apparence et fonctionne de manière fiable sur une 
variété d'appareils.
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Tooltips
M-Leveller dispose d'une option « tooltips » pratique 
que vous pouvez activer ou désactiver à partir du 
menu du plugin. Lorsque cette option est activée, 
vous pouvez voir une brève description de chaque 
partie de l'interface utilisateur en maintenant 
simplement votre souris sur cette section 
particulière. Les infobulles sont un excellent moyen 
de se familiariser rapidement avec les différents 
contrôles et paramètres du plugin, ce qui facilite la 
navigation et l'utilisation efficace de l'interface. 

Elles peuvent fournir des informations utiles sur 
chaque paramètre, y compris sa fonction, sa plage et 
la façon dont il affecte le signal audio. L'activation de 
l'option des infobulles est un excellent moyen 
d'accélérer votre flux de travail et de faciliter 
l'utilisation du plugin M-Leveller. Si vous n'êtes pas 
sûr de la fonction d'un contrôle particulier, passez 
simplement votre souris dessus pour obtenir une 
infobulle rapide et informative.
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Un menu rapide de fonctions utiles:

Plug-in Menu

• Undo 
• Redo 
• Gain Mode 
• Disable/Enable Range Warning 
• Presets 
• Save Preset As… 
• Load Preset… 
• Open preset folder 
• Default Preset 
• GUI Scale 
• Show/Hide Tooltips 
• [Your email]/Sign in 
• About 
• Support 

Techivation M-Leveller
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Techivation M-Leveller
Compatibilité
Formats des plugins: VST, VST3, AU, AAX. 
Plates-formes supportées: Mac OS X 10.15 (Catalina) ou 
supérieur Processeurs Intel et Apple Silicon Chips.  
Windows 7 et plus. 64 bits. 

DAWs supportés: Ableton Live, Logic Pro, Avid Protools, FL 
Studio One, Cubase, Nuendo, Reaper, and other major DAW 
softwares on the market. 

Activation
M-Leveller nécessite une licence achetée sur notre site web, 
pour être activée selon nos termes et conditions. Dès que vous 
achetez une licence chez nous, votre compte Techivation 
activera automatiquement le plug-in pour vous, après vous être 
connecté au plug-in. Toute personne ayant acheté une licence 
peut utiliser le plug-in sur un maximum de deux machines en 
même temps.

Installation
Si vous achetez une licence M-Leveller, vous pouvez vous 
connecter au plug-in pour l'activer et l'utiliser à vie. 
  
Un téléchargement du logiciel est fourni avec votre inscription/
achat, mais vous pouvez toujours aller sur Techivation.com 
pour les dernières mises à jour du logiciel. 
  
Après le téléchargement, décompressez le fichier et 
sélectionnez l'installateur Mac ou PC en fonction de votre 
système. (Attention : n'exécutez pas le fichier PC sur un Mac et 
vice-versa).  

• Mac : Double-cliquer sur le programme d'installation PKG et 
suivre les instructions.  

• PC/Windows : Extraire le contenu du fichier. Double-cliquez 
sur le fichier d'installation et suivez les instructions.

Soutien
Pour toute demande d'assistance, consultez le site techivation.com/support.

Consultez techivation.com/terms-conditions pour en savoir 
plus sur les droits.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courrier 
électronique. info@techivation.com ou techivation@gmail.com

Page 23

EN ES FR JP

https://techivation.com/terms-conditions/
https://techivation.com/support
https://techivation.com/terms-conditions
mailto:info@techivation.com
mailto:%20techivation@gmail.com


Techivation M-Leveller
Lieux de désinstallation
MAC OS 
AU: /Library/Audio/Plug-ins/Components/ 
VST: /Library/Audio/Plug-ins/VST/ 
VST3: /Library/Audio/Plug-ins/VST3/ 
AAX: /Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-Ins/ 
Autres données: ~/Library/Application Support/Techivation 

WINDOWS 
VST: Custom path from installer 
VST3: \Program Files\Common Files\VST3\ 
or \Program files(x86)\Common Files\VST3  
AAX: \Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins\ 
Autres données: C:\ProgramData\Techivation « Note : ce 
dossier est caché, vous devez donc d'abord modifier vos 
paramètres pour voir les fichiers cachés ». 
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概要

M-Leveller Mixはインテリジェントなイベントベースのボリュームオートメーションプラグ
インです。コンプレッションを使用した場合では実現不可能な、超人的な精度と透明度で
一貫したレベルを提供します。 

M-Leveller Mixは、個々の音や音楽フレーズ全体のようなイベントを識別し、ユーザーが定
義したターゲットに一致するようにピークレベルを調整します。レベル調整は各イベント
の開始前に正確に行われ、イベント中はプラグインのゲインは一定に保たれます。これに
より、かつてない透明性が確保され、オーディオのトーン、音色、ローカルダイナミクス
はそのままに、トラックの音量をマクロレベルで強力にコントロールできます。 

ほとんどの場合、M-Leveller Mixを処理チェーンの最初のプラグインとして配置し、ボ
リュームオートメーションの代替または拡張として使用します。

ページ 3
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主な用途 M-Leveller
圧縮前のレベリング：全体的なレベルのバランスをとることで、コンプレッションのためのオーディオト
ラックを準備し、コンプレッサーの負担を減らすことで、音量のばらつきを管理するのではなく、グルー
ブやキャラクターを高めることに集中できるようにします。 

音楽制作におけるダイナミックレンジの維持： 楽器やボーカルのダイナミックなニュアンスを保ちなが
らオーディオレベルのバランスをとり、表現力豊かで自然なサウンドを実現します。一貫したダイアログ
レベルとダイナミックなニュアンス： 映画、テレビ、ポッドキャストなどで、全体のレベルの一貫性を
保ちながら、感情の強調などのミクロなダイナミクスを維持する必要がある場合に、ダイアログのレベリ
ングに使用します。 

レベルスパイクを防ぐ：M-Levelerは、歪みのない透明な方法で、あらゆる信号が設定された目標レベル
以上に上昇するのを防ぐことができ、スタジオにとって不可欠な安全ツールとなっています。 

ポストプロダクションにおけるライブ録音のバランス：各楽器や声の自然なダイナミクスを保ちながら、
ミックス全体のレベルバランスをとるために、ライブ演奏のレコーディングを処理する。 

ポッドキャストとオーディオブックの制作：オーディオブックやポッドキャストが、ナレーターの声の感
情的な表現や微妙なダイナミクスを保ちながら、一貫したレベルで洗練されたサウンドになるようにす
る。 

ヘッドルーム管理の改善：オーディオ全体のレベルを、サチュレーションやディストーション処理で汗を
かく場所に合わせ、一貫したハーモニクスとトーンを確保します。
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• Target 
• Noise Floor 
• Display Range 
• Waveform display 
• Speed 
• Mix 
• Perceptual Filter Shape 
• Peak / Filtered 
• Filter 
• Match Sidechain 
• Mix Assist

• Output 
• Gain Adjustment Mode 
• Enable/Disable Range Warning 
• Internal On-Off Switch 
• Presets 
• A/B Switch 
• Undo-Redo Options 
• Scaleable Graphic User Interface (GUI) 
• Show/Hide Tooltips 
• Internal Menu 
• Stereo and Mono

特徴
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Target
」 Target "レベルはプラグインのメインコントロールで
す。処理されたオーディオの望ましい出力ピークレベルを
dBFS（フルスケールに対するデシベル）で設定します。 

Target 「レベルの有効範囲は、現在の 」Display Range "値
に依存します。48, -36, -24, -16 dBFSから始まり、+3 dBFS
まで設定できます。 

注意：「Target 」レベルを0 dBFSに近いかそれ以上に設定
すると、デジタル・クリッピングを引き起こす可能性があ
ります。 

Peak/Filtered 「バランスが0%、」Mix 「が100%、」
Output 「が0.0 dBに設定されている場合、M-Leveller Mix
の出力ピークレベルが 」Target "レベルを超えることはあ
りません。 

Peak/Filtered 「バランス値が高く、」Mix 「値が低い
と、」Target "値からの出力レベルの偏差が大きくなりま
す。

Techivation M-Leveller
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Noise Floor

Techivation M-Leveller
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特徴

「Noise Floor" は、オーディオイベントがレベル合
わせされないレベルを設定します。このコントロー
ルは、バックグラウンドノイズ、ブリード、ブレス
などが他のオーディオとレベルマッチングしないよ
うにするために使用します。 

入力波形ディスプレイを使って 「Noise Floor 」レ
ベルを視覚的に設定し、不要なオーディオイベント
を下に、意味のあるイベントを上に保つことができ
ます。 

Noise Floor 「レベルの設定範囲は、現在の 」
Display Range "値に依存します。48, -36, -24, -16 
dBFSから始まり、+3 dBFSまで設定できます。
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Techivation M-Leveller
Display Range
「Display Range" は、波形ディスプレイに表示されるレ
ベルの範囲を制御します。最大レベルは +3 dBFS に固
定され、最小レベルは -48、-36、-24、または -16 
dBFS に設定できます。 

Display Range 「値は、」Target 「と 」Noise Floor "で
使用可能な範囲も制御します。 

プラグインが入力信号を検出しても、現在の 「Display 
Range 」設定ではレベルが低すぎて波形ディスプレイに
表示できない場合、範囲を広げるよう促す警告が表示さ
れます。この警告は、メイン・プラグイン・メニューの 
「Disable Range Warning 」オプションで無効にするこ
とができます。
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特徴

Waveform display
「波形表示 "は、過去2秒間の入力レベルと出力レベル
の履歴を視覚的に表示します。ディスプレイの左半分は
入力レベルを青色で表示し、右半分は出力を金色で表示
します。 

このディスプレイは、オーディオ波形に対するプラグイ
ンの効果を確認しながら、「ターゲット 」と 「ノイズ
フロア 」のレベルを設定するための明確で便利な方法
を提示します。 

波形ディスプレイの右上にある 「OUTPUT / DIFF 」ボ
タンは、ディスプレイの右半分の機能を切り替えます。
OUTPUT "モードでは、右側のメーターと波形ディスプ
レイにプラグインの出力レベルが表示されます。
DIFF"（ディファレンス）モードでは、右側のメーター
と波形ディスプレイに、信号に適用されたゲインの量が
表示されます。
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特徴

Speed
「Speed "はレベラーの反応速度をコントロールしま
す。内部的には、M-Leveller Mixが検出するイベントの
長さを決定します。「Speed 」値が高い場合、プラグイ
ンは個々の音符やパーカッシブなヒットなどをレベリン
グし、「Speed 」値が低い場合、音楽フレーズ全体をレ
ベリングします。

「Mix "パラメータは、レベラーのゲインがオーディオに
適用される量をコントロールします。このコントロール
を使って、パラレル・コンプレッションの原理と同様
に、オーディオの元のレベル変動をある程度維持するこ
とができます。 

注意：「Mix 」を100％以下に設定すると、レベラー出
力は 「Target 」レベルに正確に到達しません。

Mix
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特徴

Perceptual Filter
デフォルトでは、M-Leveler Mixはトラックのピークレベル
に基づいて動作します。しかし、ピークレベルは、私たち
がオーディオのラウドネスをどのように感じるかを、必ず
しも代表するものではありません。人間の聴覚は本来、高
い周波数に敏感で、低い周波数には鈍感です。つまり、同
じピークレベルの高周波ノイズと低周波ノイズは、人間の
耳には異なるラウドネスとして知覚される可能性がありま
す。 

これを考慮し、M-Leveler MixはオプションのPerceptual 
Filterを搭載しています。このフィルターは、プラグインの
低域に対する感度を下げ、高域に対する感度を上げること
ができます。Perceptual Filterを使用することで、様々な周
波数を含むトラックを、人間の耳にとってより一貫性のあ
るサウンドにレベリングすることができます。 

レベリングした信号の低域が小さすぎたり、高域が大きす
ぎたりする場合は、「Peak / Filtered 」バランススライダ
を 「Filtered 」方向に動かします。
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Peak/Filtered
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特徴

Shape
Perceptual Filterセクションの 「Shape 」コントロールで
は、フィルターのローカットとハイブーストの周波数を設
定できます。これにより、M-Leveler Mixの感度をオーディ
オに合わせて正確に調整することができます。

Perceptual Filterセクションの 「Peak / Filtered 」コントロー
ルは、レベリング時にフィルタを適用する量を決定します。
0%では、プラグインは純粋にピークレベルに基づいてレベリ
ングを実行します。値を高くすると、M-Leveleller Mixの感度
が 「Shape 」設定に従って調整され、より人間の知覚に近く
なります。 

注意：「Peak / Filtered 」バランスが0％以上に設定されてい
る場合、レベラー出力は常に 「Target 」レベルに正確に到達
するとは限りません。 

「Filter "ボタンを押すと、知覚フィルターの出力を直接聞くこ
とができます。Shape "周波数を設定するのに役立ちます。
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特徴

Match sidechain
「Match Sidechain 「ボタンを使用すると、手動で 」Target 
"レベルを設定する代わりに、外部信号のレベルに合わせる
ことができます。この機能を利用するには、プラグインへの
外部サイドチェイン入力の設定方法について、DAWのマニュ
アルを参照してください。Match Sidechain 「が有効になる
と、」Target 「レベル・スライダーの名前が 」Match "に変
わり、外部サイドチェイン入力のレベルに追従し始めます。 

プラグインの 「Output 」コントロールを使って、M-Leveler 
Mixの出力レベルを外部サイドチェーンの 「Match 」ター
ゲットからオフセットすることができます。この機能の一般
的な使用例は、トラックのインストゥルメンタル・サブミッ
クスをボーカル・トラックのM-Leveller Mixインスタンスの
サイドチェイン入力にルーティングすることです。こうする
ことで、ボーカルが常にミックスのトップに留まるようにな
ります。この場合、メインプラグインメニューの 「Gain 
Adjustment Mode 」を 「Boost Only 」に設定し、インス
トゥルメンタルのサブミックスが小さくなってもボーカルが
減衰しないようにするのがベストでしょう。

EN ES FR JP



Techivation M-Leveller

ページ 14

特徴

Mix Assist
「Mix Assist "ボタンを押すと、プラグインが入力をキャ
プチャして分析し、処理パラメーターをインテリジェン
トに設定します。M-Leveller Mixは、分析のために3.5秒
間のオーディオをキャプチャします。最良の結果を得る
ために、学習時にはトラックの最も忙しい部分を再生す
るようにしてください。

Output
「Output "パラメーターは、処理された信号に適用され
るクリーンゲインの量をコントロールします。
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特徴

Gain Adjustment Mode
プラグインのメインメニューにある 「ゲイン調整
モード 」オプションで、M-Levellerが 「ターゲット 
」レベルに到達するために、ブースト（レベルを上
げる）、カット（レベルを下げる）、またはその両
方を行うかどうかを選択できます。

Enable/Disable Range Warning

プラグインのメインメニューにあるこのオプショ
ンは、現在の 「Display Range 」設定において、
入力レベルが低すぎて表示できない場合の警告
を無効にすることができます。
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特徴

チップ
M-Levelerは 「Safety Limiter 」として使用することができ、オーディオレベルが設定され
た目標値（例：-1 dBFS）を超えた場合、出力ゲインを下げますが、それ以外の場合は信号
の影響を受けません。 

これを行うには、「Safety Limiter 」の工場出荷時のプリセットを使用するか、プラグイン
のパラメーターを以下のように設定します。Peak / Filtered 「バランスを0％、」Mix 「を
100％、」Output "を0.0 dBに設定し、プラグインをピーク・レベリングに設定します。 

Target「 と 」Noise Floor" のレベルを同じ値、例えば -1 dBFS に設定します。これは、
オーディオが超えてはならないレベルになります。Noise Floor 「を 」Target 「と同じ値に
設定することで、オーディオレベルが 」Target "レベルを超えない限り調整されないように
します。
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特徴

プリセット
このプラグインは、既存のプリセットを読み込むだけでなく、右上にあるメニューを使って独自のカ
スタムプリセットを作成・保存することもできます。 

この機能により、特定のミキシング・ニーズに合わせた様々な設定に素早くアクセスして適用するこ
とができ、ワークフローを合理化し、オーディオ処理タスクに一貫した出発点を提供します。 

さらに、独自のカスタムプリセットを保存することで、異なるプロジェクト間で好みの設定を簡単に
呼び出すことができ、オーディオ制作への一貫した効率的なアプローチを保証します。
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特徴

A | B Comparison 
A/Bボタンは、異なるオプションを比較し、オーディオ
処理のニーズに最適な設定を見つける便利な方法を提供
します。クリックするだけで、同じプロセッシング・
チェインの2つの異なるバージョンを簡単に切り替え、
結果を比較することができます。さらに、「Copy A to B 
」と 「Copy B to A 」機能により、1つのバージョンか
らもう1つのバージョンに設定をコピーし、その効果を
比較することで、小さな微調整や調整を素早くテストす
ることができます。 

A/Bボタンと 「コピー 」機能を併用することで、処理の
微妙な変化を効率的に評価し、最適なアプローチについ
て十分な情報に基づいた判断を下すことができます。こ
の合理化されたワークフローは、時間と労力を節約し、
技術的な詳細に煩わされることなく、ミックスのクリエ
イティブな側面に集中することができます。
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Techivation M-Leveller
Undo/Redo
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特徴

M-Levellerプラグインは、内蔵の 「Undo 」と 
「Redo 」オプションという便利な機能を装備してお
り、オーディオ処理中にさらなる安心を提供します。
これらの機能により、簡単に以前の設定に戻した
り、誤って行った変更をやり直すことができ、時間
を節約し、貴重な調整を失う可能性のあるストレス
をなくすことができます。 

元に戻す 「と 」やり直し "オプションを使えば、
オーディオを永久に変えてしまう心配をせずに、さ
まざまな設定や構成を試すことができます。さら
に、この機能は、バックトラックや別の処理経路を
探索する効率的な方法を提供することで、ワークフ
ローを向上させ、オーディオ制作において、より多
くの情報に基づいた意思決定を可能にします。
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Techivation M-Leveller
GUI Scale
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特徴

M-Levelerのインターフェイス拡大縮小機能により、
好みに合わせてGUIのサイズをカスタマイズし、ワー
クフローを最適化することができます。50%から
150%の範囲で利用可能なスケーリングオプションに
より、あなたのビジュアルや作業スタイルに合わせて
インターフェイスをパーソナライズすることができま
す。この機能の優れた点の1つは、選択したスケール
に関係なく、プラグインのビジュアル品質が一貫して
保たれることです。このため、好みの表示サイズに合
わせて拡大・縮小しても、インターフェースはクリア
で読みやすいままです。さらに、M-Levelerのイン
ターフェイス拡大縮小機能は、網膜ディスプレイを含
むハイエンド品質のモニター用に最適化されており、
プラグインが様々なデバイス上で美しく見え、確実に
動作することを保証します。
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特徴

Tooltips
M-Levellerは、プラグインのメニューから有効または
無効にできる便利な「ツールチップ」オプションを
備えています。このオプションを有効にすると、ユー
ザーインターフェースの各セクションの上にマウス
を置くだけで、その簡単な説明を見ることができま
す。ツールチップは、プラグインの様々なコント
ロールや設定について素早く知るための優れた方法
です。 

各パラメータの機能、範囲、オーディオ信号への影
響など、役立つ情報を提供します。ツールチップオプ
ションを有効にすることは、ワークフローをスピー
ドアップし、M-Levellerプラグインでの作業を容易に
する素晴らしい方法です。特定のコントロールが何
をするのか分からない場合、マウスをその上に置く
だけで、素早く有益なツールチップが表示されま
す。
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Techivation M-Leveller

便利な機能のクイックメニュー：

Plug-in Menu

• Undo 
• Redo 
• Gain Mode 
• Disable/Enable Range Warning 
• Presets 
• Save Preset As… 
• Load Preset… 
• Open preset folder 
• Default Preset 
• GUI Scale 
• Show/Hide Tooltips 
• [Your email]/Sign in 
• About 
• Support 
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Techivation M-Leveller
互換性
プラグインのフォーマット：VST, VST3, AU, AAX. 
対応プラットフォーム：Mac OS X 10.15 (Catalina) or higher 
Intel processors, and Apple Silicon Chips.  
Windows 7 and up. 64 bits. 

対応DAW：Ableton Live Ableton Live、Logic Pro、Avid 
Protools、FL Studio One、Cubase、Nuendo、Reaper、その他
市販の主要DAWソフトウェア。

アクティベーション
M-Levellerは、弊社のウェブサイトから購入したライセンスが必
要です。あなたが弊社からライセンスを購入するとすぐに、プラ
グインにサインインした後、あなたのTechivationアカウントが自
動的にプラグインを有効化します。1つのライセンスを購入され
た方は、同時に最大2台のマシンでプラグインを使用することが
できます。

インストール
M-Levellerのライセンスを購入すると、プラグインにサインイン
してアクティベートすることができ、生涯使用することができま
す。 
  
ソフトウェアのダウンロードはサインアップ/購入時に提供されま
すが、Techivation.comでいつでも最新のソフトウェアアップ
デートを入手することができます。 
  
ダウンロード後、ファイルを解凍し、お使いのシステムに応じて
MacまたはPCのインストーラを選択してください。(警告: Mac上
でPCのファイルを実行したり、その逆はしないでください)。 

• Mac： PKGインストーラーをダブルクリックします： PKGイ
ンストーラーをダブルクリックし、指示に従ってください。 

• PC/Windows： ファイルの内容を解凍します。セットアップ
ファイルをダブルクリックし、指示に従ってください。

サポート
サポートに関するお問い合わせは、techivation.com/supportをご覧ください。

権利の詳細については、techivation.com/terms-conditionsを
チェックしてください。
ご不明な点がございましたら、Eメール info@techivation.com または 
techivation@gmail.com までお気軽にお問い合わせください。
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Techivation M-Leveller

アンインストール場所
MAC OS 
AU: /Library/Audio/Plug-ins/Components/ 
VST: /Library/Audio/Plug-ins/VST/ 
VST3: /Library/Audio/Plug-ins/VST3/ 
AAX: /Library/Application Support/Avid/Audio/Plug-Ins/ 
その他のデータ: ~/Library/Application Support/Techivation 

WINDOWS 
VST: Custom path from installer 
VST3: \Program Files\Common Files\VST3\ 
or \Program files(x86)\Common Files\VST3  
AAX: \Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins\ 
その他のデータ: C:\ProgramData\Techivation 「注意：この
フォルダーは隠しファイルなので、まず隠しファイルを見る
ように設定を変更する必要があります。」
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